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Fisketype (art) Laks, regnbuegrret og arret
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Produksjonsomrade 8 t Helgeland til Bodg

Biomasse ved undersgkelse Lokaliteten var brakklagt ved undersgkelsestidspunkt
Produsert mengde 3892 tonn

Utféret mengde 6100tonn

Sist brakklagt (dato) (Fra) 13.12.2022 (Til) 21.08.2023
VannforekomstD Dkoregion Vanntype
0362040800-2-C Norskehavet Sar Beskyttet kyst/fiord
Selskap Nova Sea Havbruk AS

Kontaktperson August Erlendsson Hgyland

Selskap Akerbld AS, Nordfrayveien 413, 7260 Sistranda, Org.nr.: 9181563
Prosjektansvarlig Torbjgrn Gylt

Forfatter (€) Thomas Hansen, Eirin Eknes

Godkjent av Martin Mejdell Hektoen A/ 4 1/ 10

Feltarbeid, fauna og faglige fortolkninger: Ja, Akerbla AS, Test 251
EN ISO/IEC 17025). Kiemi: Ja, Eurofins Environment Testina Non\

Denne rapporten kan kun gjengis i sin helhet. Gjengivelse av delg
rapporten kan kun skje etter skriftlig tillatelse fra Akerbla ASkd sli
Vilkar og betingelser tilfeller skal kilde oppgis. Resultatene i denne undersgkelsetegjel
kun for beskrevne prgvestasjoner som representerer et definert og
begrenset omrade ved et spesifikt pravetidspunkt.

Akkreditering
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Denne rapporten omhandler en alternativ C-undersgkelse ved lokaliteteaydiglen, Melay
kommune, Nordland fylke med ekstra pravestasjorfesrmalet med undersgkelsen var a
beskrive miljgtilstanden i omradet basert pa vann-, kjemi-, sediment- og
bunndyrsundersgkelser. Dette er utfert etter krav i gjeldende utslippttibe
(Statsforvalteren i Nordland, 2021) og kommunikasjon med statsforvalter. adékke
eventuelle utviklingstrender ved lokaliteten ble det i tillegg utfert en samigeing med
tidligere undersgkelser.

Resultatene fra denne undersgkelsen er rapportert inn til vannmiljgdatabasdikerbla AS.

Trondheim, 05.08.2025
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Samlet viser resultatene moderate faunaforhold i overgangssonen, deantlsh til
stasjonene varierte mellom svaert god (MEL-3, MEL-6), god (MEL-2) og svagr{MEtli-4,
MEL-5; figur 1). De kjemiske parameterne viste lave konsentrasjoner i hele omradet. ®e best
faunaforholdene ble funnet lengst unna anlegget, hvor faunasammensetnivagesrte og
artsmangfoldet var hgyt grunnet en lav dominans av enkeltarter (< 23 %).tedgdnene
naermere anlegget i hoved- og returstrgamretning (hhv. MEL-4 og MEL-5) bidiwen
dominans av bgrstemarke@apitella capitata(NSI-5; > 95 %) og et lavt artsantall til sveert
darlig artsmangfoldDe gode til sveert gode faunaforholdene ved stasjonene lengre unna
anlegget tyder imidlertid pa, at omradene ut mot overgangssonens ytterkantpifikikes
nevneverdig av anleggsdriften. Siden forrige undersgkelse har artsmangfoldet vaait rela
stabil, men gatt litt ned ved MELdg en anelse opp ved MEL-2 og MEIDg kjemiske
konsentrasjonene har over tid holdt seg stabilt lave i omradet.

Grunnet hardbunn matte MEL-2 og MEL-8 flyttes fra planlagt plasserind=td Me slgyfet
som overgangsstasjon og endret til naerstasjon (se diskusjon). Ved endelig stagisett ble
alle grabbhugg godkjent for volum og uforstyrret overflate, og Akerbla menemzatepe er
gode nok til & kunne beskrive og overvake den gkologiske tilstanden ved Melgysgen
diskusjon). Neste undersgkelse skal ifglge NS9410 utfares hver annen prodsyisios pa
maksimal belastning, pa bakgrunn av samlet tilstand moderat.

36 | Turer [ lnfo 3 [C) Her | Stepestrek | Hardhet [ Bunn | Snitt | = 500 meter ~ ~ O[IN600 _<<<] >>> Auto | Relieff | Bokser [[Fiint] 7:15:07
- =
Uyt °
= ” “‘/f'/ F
= ““ =
7 1 L
O\ & Bl -
EL4 \ 0 L S e

| Plotierlag | Karwalg | Dybdekoter |

5 ‘ : e = > == T—

Figur 1.Plassering av anleggsramme og fortgyningsliner med bunntopografi, malepusttémundersakelse
(flagg), hovedstrgmsretning (red pil), antatt utstrekning av overgangssonenir{g)l og prgvestasjon med
faunatilstand: bld = sveert/meget god tilstand, grenn = god tilstand =gmoderat tilstand, oransje = darlig
tilstand og red = sveert/meget darlig tilstand. Tall representerer stasjomsner (1 = MEL-1 osv). Kartet har
nordlig orientering og markere bla farge representerer dypere omrader. Kartdat@884.
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Anleggssone Ytterst Overgangssone Tilleggsstasjon
MEL:-1 MEL-7 MEL-2 MEL-3 MEL-4 MEL-5 MEL-6 MEL-8
Avstand til anlegg (m) 30 30 500 140 212 59 257 694
Dyp (m) 103 82 99 110 95 105 131 106
GPS koordinater 66°49.159'N /| 66°49.170'N /| 66°49.026'N /| 66°49.051'N /| 66°49.100'N /| 66°49.212'N /| 66°49.057'N/| 66°48.990'N /
13°27.847'0 | 13°27.352'0 | 13°26.786'0 | 13°27.384'@ | 13°27.141'G | 13°28.064'G | 13°28.049'0 | 13°26.541'0
— Ant. arter 42 5 71 91 12 15 132 95
% o Ant. ind. 696 841 432 762 1876 823 1628 694
3% H' 0 4,49 4,94 0,279 0,399 4,94 4,748
g % NEQR verdi 0,452 0,08 0,8 0,124 0,150 0,86
S P Gj.snitt nEQR Il t Moderat
2 overgangssone 0,494
Oksygen i bunnvann
(mg QJ/L)
Organisk stoff . 3077 e S 20l -
nTOC (mg/g)
Cu (mg/kg TS) 00 00 00 6,70 00 00 08 00
Tilstand for C1 eget god Darlig

Tidspunkt for neste undersgkelse:

Hver annen produksjonssyklus
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En C-undersgkelse er en undersgkelse av bunntilstanden fra anlegget ogiutsipienten.
Denne bestar av omfattende utforskning av makrofauna i blgtbunn samt malindgsiake

og kjemiske stgtteparametere (hydrografi, sediment, miljggifter; NS9410 2016).
Blgtbunnsfauna domineres i hovedsak av flerbgrstemark, krepsdyr og muslinger.
Artssammensetningen i sedimentet kan gi viktige opplysninger om miljgforholdenernved
lokalitet da de fleste marine blgtbunnsarter er flerarige og relatie titobile (ISO 16665
2014).

Miljgforholdene er avgjegrende for antallet arter og antallet individereimior hver art i et
bunndyrsamfunn. Ved naturlige forhold vil et bunndyrsamfunn inné@ohange ulike arter
med en relativt jevn fordeling av et moderat antall individer bldrgse artene (ISO 16665
2014; Veileder 02:2018). Moderat organisk belastning kan stimulere usachfunnet slik
at artsantallet gker, mens ved en stgrre organisk belastning i et omrade wiledrdrter
reduseres. Opportunistiske arter, slik som de forurensningsindikerdiediearstemarkene
Capitella capitataog Malacoceros fuliginosusjl da gke i antall individer mens mer sensitive
arter vil forsvinne (Veileder 02:201Bearson & Rosenberg 1978).

De fleste former for dyreliv i sjgen er avhengig av tilstrekkelig oksygeninnbatthmassene.

| 4pne omrader med god vannutskiftning og sirkulasjon er oksygenforholdeneresgeh
tilfredsstillende. Stor tilfarsel av organisk materiale kan imidlertid fisieg bksygeninnholdet

i vannet blir lavt fordi oksygenet forbrukes ved nedbrytning. Terskler og trangklsan fare

til darlig vannutskiftning, og dermed redusert tilfgrsel av nytt oksygerwimn. Ved
utilstrekkelig tilfgrsel av oksygen kan det ved nedbrytning av organisk matelsiees
hydrogensulfid (EB) som er giftig for mange arter. | tillegg til bunndyrsanalyser kan
surhetsgraden (pH) og redokspotensial) (fales for & avgjgre om sedimentet er belastet av
organisk materiale. Sure tilstander (lav pH) og hgyt reduksjonspotensiale,)leafl€kterer

lite oksygen i sedimentet og kan indikere en signifikant grad av orgariesittieg. Mengden
organisk materiale i sedimentet males som totalt organisk karbon (TOC) og sorotgéalisk
materiale (TOM; gladetap). | tillegg males tungmetaller (sink og kobber), fosfor ogemitio
sedimentene for a vurdere i hvilken grad omradet er belastet (Veileder 02:2018). C:N
forholdet viser i hvilken grad det organiske materialet gir grunnlag fologisk aktivitet
(NS9410 2016), hvor en lav ratio antyder en stgrre mengde tilgjengelig nitaxgeermed
muligheten for hgyere biologisk aktivitet.

Miljgundersgkelser i forbindelse med oppdrett skal gjgres med utgangspunkt 181 $821.6).
Standarden definerer at stasjonen for overgangen mellom anleggssonen og overgangssonen
(C1) skal klassifiseres ut ifra arts- og individantall (tabell V6.4). Staspweegangssonen (C3,

C4 osv.) og i ytterkant av overgangssonen (C2) skal vurderes ut ifra diversitets- og
sensitivtetsindekser som beskrevet i Veileder 02:2018.
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Nar blgtbunnsfauna brukes i klassifisering, benyttes diversitets- og senssfivileksene;
Shannont] v B« JA E+]8 Se]v le ~ [eU V e uu ve 8§ Jv le v EY/i
sensitivitet), ES100 (diversitet), Indicator species index (ISI) og Norwegiativgnsdex

(NSI). Hver indeks er tildelt referanseverdier som deler funnene inn i ubkantisklasser.
Bunnfauna vurderes etter gjennomsnittsverdier av indeksene fra de to pr@vene.
Tilstandsklasser vil ofte kunne gi et godt inntrykk av de reelle miljgfbrtsabrlig nar de
vurderes i sammenheng med artssammensetningen i prgvene for gvrig. Slike tilstandsklasse
ma like fullt brukes med forsiktighet og innga i en helhetlig gtirdy sammen med de andre
resultatene. Klima- og forurensningsdirektoratet legger imidlertid vekt ndekiser nar
miljgkvaliteten i et omrade skal anslas pa bakgrunn av blgtbunnfauna&déesh har delt
norskekysten i seks gkoregioner og definert atte forskjellige vanntyper, hveraval/
vanntypene er aktuelle for marine undersgkelser. En del kombinasjor&étrsammen og

det er definert totalt 11 sett med klassifiseringer. Hvert sett har egne grenseventielef

ulike indeksene. Forskjellen pa disse er stor fra Skagerak til Barentshavetarieser gradvis

langs kysten ellers. Dette medfgrer at en gitt prgve for eksempel kanfidasss som god i
Skagerak, men sveert god etter indeksene definert for Barentshavet i nord. Greasene
dermed i starre grad tilpasset naturlige variasjoner langs kysten (Veileder 02:2018).

Antall stasjoner i en C-undersgkelse og plassering av disse styres av maksintabtitiasise

(MTB), stregmforhold og bunntopografi (batymetri) pa lokaliteten (NS9410 2016).
Provestasjonene plasseres slik at Cl angir overgangen mellom anleggssonen og
overgangssonen, oftest 25 til 30 meter fra merdkanten. | ytterkanten av overgangssonen
plasseres prgvestasjon C2 i et representativt omrade, mens gvrige pravestasjoner (C3, C4,
osv.) plasseres inne i overgangssonen der det forventes stgrst pavirkning trtgfreetning

og bunntopografi. Om bunnen i overgangssonen er sterkt skranende sa plasseres det en
prgvestasjon ved foten av skraningen. Antall stasjoner avhenger av MTB, men dersom
tillatelsen ikke utnyttes fullt ut, kan antallet prgvestasjoner redusestter faktisk produksjon
(NS9410 2016).

Tidspunkt for prgvetaking skal vaere i lgpet av de to siste manedene medmhksilastning

og frem til to maneder etter utslakting. C-undersgkelser ved maksimal belastrahggsd
utfgres etter farste generasjon pa en ny lokalitet eller ved utvidelse av MTBSs me
minimumskravet til frekvensen for fremtidige undersgkelser bestemmes av tilstasdski

som ble gitt ved foregaende undersgkelse (tabell 1.1.1). Dersom frekvensene ikke
sammenfaller, gjelder den som gir hyppigst frekvens (NS9410 2016). | tillegg kan
statsforvalteren sette spesifikke krav i utslippstillatelsen.

Dersom resultatene fra C1 gir tilstand 4, skal det vurderes spesifikkeautakyndighetene. |

tillegg til krav om C-undersgkelse som stilles i NS9410 (2016) kan det fenkidte lokalitet
finnes andre palegg om C-undersgkelse, som for eksempel i utslippstéiatel
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Tabell 1.1.1Undersgkelsesfrekvenser for C-undersgkelsen inne i overgaregsgC3, C4, osv.) og ved ytre

grense av overgangssonen (C2) ved ulike tilstandsklasser. Fritt etter NS9410 (2016).

Moderat (ll1) eller

c2 darligere* X
Sveert god (1) eller goc
0 X
Dérligere enn Modera

Samlet (1* X

for

C3. C4, Moderat (l11) X

oSV. (SI;;aert god (1) eller goc X

* Krever alternativ undersgkelse for & kartlegge utbredelsen av redusistind. Dette avklares me
myndighetene.
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Oppdrettslokaliteten Melgysjgen ligger i Melgyfjorden i Melgy kommune, Idoddfylke.
Anlegget ligger plassert i gkoregion Norskehavet Sgr med vanntype beskyttet kyst/fjord.
Lokaliteten ligger neermere bestemt 280 meter sgr for Melgya, hvor anleggsrammen ligger
orientert langs en sgrvestlig-nordgstlig akse (figur 2.2.1). Bunnen umdegget skraner
sgrover ut fra land mot de dypere omradene i Melgyfjorden, hvor dybdendemun
anleggsrammen varierer fra 65 til 101 meters dyp. Hardhetsdata tyder pa at bumuakem u
anlegget bestar av hardere sedimenttyper enn de dypere omradene i s@r, sgrgst og sarvest
(figur 2.2.5). Malinger viser at spredningsstrammen og bunnstrgmmen har en gjentttigisni
hastighet pa henholdsvis 3,9 cm/s og 4,3 cm/s og gar mot vest-sgrvest. En svakereameturst

er rettet mot gst-nordgst (figur 2.2.2; Aqua Kompetanse AS, 2019). Strgmstyrken regnes a
veere svak for spredningsstremmen og middels sterk for bunnstrammen (AKebE015).

Anlegget bestar av totall2 bur, og samtlige bur har blitt benyttet under produksjonen.
Merdene har en omkrets pa 120 meter. Det har ikke blitt benyktsiberimpregnerte nater
ved lokaliteten under produksjonen (pers. med. August Erlendsson Hgyland).

2.1 Plassering aprgvestasjoner

Utstrekningen av overgangssonen ble vurdert ut fra fgringer gitt i utsiifgielsen
(Statsforvalteren i Nordland, 2021) og NS9410:2016 pa bakgrunn av observasjongigtreeti
undersgkelser, samt strgm- og bunndata. En MTB pa 4680 tonn tilsvarer edeweite
utstrekning av overgangssonen pa 500 meter fra anlegget. Partikkelspredningeigardi
modellert for lokaliteten, som viste langt den stgrste transport mot vest-sgrvest i
hovedstrgmretningen og noe i returstrgmsretningen mot nordgst, med en samlgtitepa
over 1 km (Akerbld AS, 2021b). Videre viste den en konsentrert spredningOpéeiers
bredde pa tvers av anlegget (nordvest-sgrgst) og stort sett ingen transport mot sgr ned
skraningen| forkant av inneveerende undersgkelsen ble det av statsforvalteren presisert, a
de gnsker a falge faringer gtt®410 med en veiledende avstand av overgangssonen pa 500
meter (pers. kom., 28.02.202%)et ble ogsa videre presisert at utstrekningen ned skraningen
mot sar skulle strekke seg 500 meter for bedre a avdekke mulig transpomédetmingen.

Med bakgrunn i dette er overgangssonen strukket til 516 meter i sgrvesthinge hvor
spredningsstrammen forventes & gi den starste utstrekning (figur 2.2.2). Sgemafwland og
grunnere omrader er sonen i nord innskrenket til rundt 200 meter. Mot gestirstrammens
retning er den satt til cirka 450 meter. | sgr er grensen satt til 500 meterat de dypere
omradene av Melgyfjorden.
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| henhold til NS9410:2016 er gjeldene stasjonstall fem ved en MTB patd680 Dette
antallet er utvidet til atte i innevaerende undersgkelse pa bakgram krav fra Statsforvalter

(pers. lom., 28.02.2025). Kravet tilsier at stasjonene MEL-1, MEL-3, MEL-4 og MEL-5 skal ha
samme plassering som i forrige undersgkelse fra 2024. Videre skal det fortsatt beseserp

en stasjon (MEL-8, tidligere ME)utenfor overgangssonen i hovedstrgmretningen for &
overvake den organiske belastningens utbredelse i denne retnirfgemy stasjon (MEL)-

skal plasseres sgr for anlegget, lengre ned i skraningen hvor det finnes mykere sediment.

ny stasjon (MEL-7) skal tas nord for anlegget i det grunnere omedai®t nordvest for a

belyse eventuell pavirkning i dette omradet.

Med bakgrunn i dette ble naerstasjonen MEL-1 plassert ved et av de mesiskdhastede
omradene fra forrige B-undersgkelse, 30 meter sgr for merdkant i den gstiga dv
anlegget (figur 2.2-2.2.4; Akerbla AS, 2024). Grunnet for lite sedimentvolum ved planlagt
posisjon, ble MEL-1 flyttet 20 meter i sgrlig retnif€2 stasjonen MEPDR- ble plassert i
ytterkanten av overgangssonen, i hovedstrgmsretning, 500 meter sgrvest for anleggsrammen
Grunnet gjentatte bomhugg, ble stasjonen flyttet 55 meter gardlanlagt posisjon (figur
2.2.6) Stasjonene MEL-3, MEL-4 og MEL-5 har lik posisjon som ved forrige ustiersigliEL -

3 er plassert rundt 140 meter sgr for anleggets vestlige kortside, i en skranargdbt
potensielt vil kunne forekomme akkumulering. MEL-4 er plassert ca. 210 wetesgrvest

for anlegget MEL5 ligger ca. 60 meter gst for den gstlige kortsiden av anlegget, i
returstrgmmens retning MELS er plassert ca. 255 meter sgr for anleggsrammen og danner
sammen med MEL-et transekt som kan avdekke eventuelle gradienter i belastningsbildet.
MELY var tiltenkt som en ekstra stasjon i overgangssonen for overvakning av pavirkningen i
de grunnere omradene nordvest for anlegget. Grunnet hardbunn ble desstilagt ca. 30
meter vest for anleggsrammen, og overgar i stedet til & bli en ekstra naerstasjors WiEL-
tenkt plassert noe nordligere, men ble grunnet vanskelige bunnforhpttef til rundt 695
meter vest-sgrvest for anleggsrammen og danner sammen med MEL-7, MEL-4 og MEL-2 et
transekt i hovedstrgmsretningen som kan bidra til & kartlegge utbredelsgmavirkning fra
anlegget (figur 2.2.2).

Tabell 2.1.1Stasjonsbeskrivelser. Stasjonsplasseringen beskrives i NS9410 (2@l6yemangen mellom
anleggssonen og overgangssonen (C1), ytterkant av overgangssone (C2) agesgamgssone (C3, C4 osv.).
Undersgkelsen omfatter kvalitative faunapraver (FAU), pH- og Eh malingerkj@thiske parametere (KJE),
geologiske parametere (GEO) og hydrografiske malinger (CTD). Koordinater #¢r mppgdatum WGS84 og
avstand fra anleggsrammen og dyp (meter) pa pravestasjonen er oppgitt.

Stasjon Koordinater Avstand Dyp Parametere Plassering
MEL:1 66°49.159'N / 13°27.847'Q 30 103 FAU, KJE, GEO, PE Ch
MEL:2 66°49.026'N / 13°26.786'd 500 99 FAU, KIJE, GEO, PE Cc2
MEL3 66°49.051'N / 13°27.384'0 140 110 FAU, KJE, GEO, PE C3
MEL:4 66°49.100'N / 13°27.141'0 212 95 FAU, KJE, GEO, PE C4
MEL5 66°49.212'N / 13°28.064'0 59 105 FAU, KJE, GEO, PE C5
MEI-6 66°49.057'N / 13°28.049'0 257 131 FAU, KIJE, GEO, PE, CTD C6
MEL7 66°49.170'N / 13°27.352'0 30 82 FAU, KJE, GEO, PE Clb
MEL-8 66°48.990'N / 13°26.541'0 694 106 FAU, KJE, GEO, PE Cc7
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2.2Kart

Kart Fiskeridirektoratet

*Kalmn

Ternhoimfjorden

Figur 2.2.1Geografisk plassering av lokaliteten (bla sirkel) og nzerliggende anlegg. Kametdlig orientering.
Kartdatum WGS84 (Fiskeridirektoratet, 2025

S BT IR

T2

Figur 2.2.2Plassering av anleggsramme og fortgyningsliner med bunntopppgrafiestasjonsplassering (brun
runding), méalepunkt for stramundersgkelse (flagg) og antatt utstrekning angangssonen (gul linje). Innfelt
strgmrose viser spredningsstrgmmen som er malt v&d meter. Red pil angir hovedretning for
spredningsstrammen (relativ fluks). Kartet har nordlig orientering og mgrkérdarge representerer dypere
omrader. Kartdatum WGS84.
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Ingen hunnkalkulering

Diverse | Turer | Info | 3D |) Her | Slepestrek | Hardhet | Bunn | Snitt 500 met G600 _<<< ] 55> | Auto | Relief | Bokser |[Pint] 7:16:3

Plouterlag | Kartvalg | Dybdekoter | Olex

Figur 2.2.3 Anleggsplassering og fortgyningsliner, B-undersgkelsesstasjoner t@ikanmed
tilstandsklassifisering: bla firkant; Tilstand 1, grgnn firkant; Tilstand 2, gultfitkitstand 3, rad firkant; Tilstand

4 og C-undersgkelsens prgvestagjorfbrune rundinger). Kartet har nordlig orientering og mgrkere bla farge
representerer dypere omrader. Kartdatum WGS84.

> i ‘ | Olex |
Figur 2.2.4 3D-visning (nordvestlig orientering) av anleggsrammen og B-undersgk&sgner med
tilstandsklassifisering: bla firkant; Tilstand 1, grgnn firkant; Tilstand 2, gultfifkiéstand 3, rad firkant; Tilstand
4. Kartdatum WGS84.
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Figur2.25 Relatlv hardhet pa sedimentet rundt anlegget (ramme illustrert med sekeangler) |Ilustrert med
en fargegradient der varmere farger indikerer hardbunn og kaldere fémgéerer relativt blgtere bunnforhold.
Kartet har nordlig orientering. Kartdatum WGS84.

ngen bunnkalkulerin;

Diverse Turer | Info | 3D [©) Her | Slepestrek | Hardhet | Bunn | Snitt

500

OM750 <<<] >>>] Auto | Relieff | Bokser |[Print] 9:06:51]

— |

I | Plotterlag | Karwalg | Dybdekoter |

& MEL-S B MEL-2 BOM
x MEL-8 B EL-2 BOM

K MEL- SBOJ‘Q_MhL a3

ee?

OnnL -

Dokumentid. ABM-C v.8.20

Figur 2.2.6Plassering av anleggsramme og fortzynlngsllner med bunntopograﬂ prﬂvestm;mg (brun
runding inkludert bombugg (r@dt kryss) og antatt utstrekning av overgangssondinjgu Kartet har nordlig
orientering og markere bla farge representerer dypere omrader. Kartdatum WGS84.
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Tabell 2.3.1 viser oversikt over strammalinger som er utfart pa lokaliteten. Figar\2seér
relativ vannfluks (vanntransport) ved alle de malte dypene gjennom malefmrigAqua
Kompetanse AS, 2019).

Tabell 2.3.1Stremmalinger. Maling av overflatelimensjonerings-sprednings- og bunnstrgm.

195

180 e

12.06.2019 5 66°49.167'N Aqua
t (overflate) / 7,9 41,9 14,4 2,1 Kompetanse
18.07.2019 13°27.6280 AS, 2019
12.06.2019 66°49.167'N Agua
t 15 (dim.) / 59 26,9 10,2 31 Kompetanse
18.07.2019 13°27.628'0 AS, 2019
12.06.2019 66°49.167'N Aqua
t 57 (spred.) / 3,9 13,2 6,2 4,3 Kompetanse
18.07.2019 13°27.628'0 AS, 2019
12.06.2019 66°49.167'N Agua
t 97 (bunn) / 4,3 15,9 7,0 3,8 Kompetanse
18.07.2019 13°27.628'0 AS, 2019
S meter 15 meter
345 umo 15 345 o 15
240 120 240 120
57 meter 95 meter

135

Figur 2.3.1Stremmalinger. Relativ vannflugs®m?dag) for hverl5°-sektor ved 5, 15, 57 (spredning) og 95

meters dyp malt ved Melgysjgen. Malingene ble utfgrt i perioden 12.06.2019 til 18.07.2019 (Aqua Kompetanse

AS, 2019).
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2.4Tidligere undersgkelser

Det har tidligere blitt utfart C-undersgkelser pa lokaliteten 182019, 2021, 2022 og 20
(Aqua Kompetanse AS, 2017, 2020; Akerbla AS, 2021a, 2023fig0R3.4.1-2.4.5 og tabell
2.4.1)

Stasjonsoppsettet har variert noe mellom undersgkelsene, hovedsakelig som fglge av
endringer i MTB fra 2016 til 2019, utfordrende prgveforhold og ulik vektiggay strammens
transportevne pa lokaliteten. Siden 2021 har fire av stasjor{btigl-2, MEL-3, MEL-4 og MEL-
5) imidlertid hatt tilneermet lik plassering som i inneveerende undersekeDet skal dog
bemerkes at forrige undersgkelse ble utfart med et utvidet stasjonsantall, sg lilee navn i
inneveerende undersgkelse, har stasjonene ikke ngdvendigvis samme plasBeinkan
derfor noteres at ME[Z-har fatt ny plassering som nzerstasjon i hovedstrgmsretningatere

er MEL-6 flyttet til et dypere omrade sgr for anlegget og MEL-8 (ny stasjomijriaarmet
samme plasseringen som MEL-2 i forrige undersgkelse, hvor den fungerte sonm@& gru
stgrre utstrekning av overgangssonen. Det er likevel et relativt stort sammergggrunnlag.
Neerstasjoner (MEL-1) sammenlignes pa bakgrunn av funksjon, og uavhengikhatewli
plassering mellom undersgkelsene. For fullstendig oversikt over stasjoner som samegenlign
se tabell 2.4.2.

[Twwwse T Yows | o W) Tiow  Sogowo | Wankvit | Fans vt | o — M <<e [ oon Awis | Pl Vokaay TR 155]
= et 3
e A

BRI

o
A
,) il
7\
1

! Bt
< a \u.7 \
. -\uvl : .w 16 //. B3

urE

AN L

Seimley  Karmvaly - Dybdehaser : \
o 5 ! - " - B Olex

I.:igu"r“é.41 Plasse"r‘i'r;g av prﬂvé‘s.fasjoner forw(-:-underSQk"eql's‘en utfﬂr24."2'(.)artet har n?)‘r.dlig orientering og
markere bla farge representerer dypere omrader. Kartdatum WGS84.
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{ivene. Tew | Wb I0.C) Har | Spnoet | Forlhss | Toon | Suia

Figur 2.4.3Plasering av prvestasjoner for C-undersgkelsen utfgrt i 2021. Kart'ohﬂigrnrientering og
markere bla farge representerer dypere omrader. Kartdatum WGS84.
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Figur 2.4.4Plassering av prgvestasjoner for C-undersgkelsen utfarl9. 2Z0artet har nordlig orientering og
markere bla farge representerer dypere omrader. Kartdatum WGS84.

Figur 2.4.5Plassering av prgvestasjoner for C-undersgkelsen utfgrl6. 2Z0artet har nordlig orientering og
markere bla farge representerer dypere omrader. Kartdatum WGS84.
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Tabell 24.1 Tidligere gjennomfarte undersgkelser ved lokalitet Melgysjgen.diémile data er merket med)(-

Prgvetaking (dato) Rapportnummer/ar Konsulentselskap Produksjon
15.10.2024 110214514-300D1-001 / 2025 Akerbla AS 76 % utféring
24.10.2022 110201169-300D1-001 / 2023 Akerblad AS Maksimal belastning
13.01.2021 10122101-001 / 2021 Akerbl& AS Maksimal belastning

30.04t01.05.2019 64-3-19C V.2 / 2020 Aqua KompetansAS | Maksimal belastning
01.12.2016 226-11-16C / 2017 Aqua Kompetanse AY Maksimal belastning

Tabell 2.4.2 Oversikt over stasjonene som sammenlignes. Plasseringen anggenemde undersgkelse, og er
ikke ngdvendigvis definert slik i tidligere undersgkelser,strils plassering. Avstand til stasjoner fra tidligere
undersgkelser er oppgitt i meter.

Plassering / Ar 2016 2019 2021 2022 2024 2025 Avstand (m)
2024 21
2022: 130
Anleggssone C1 C1 MEL1 | MEL1 | MEL1 MEL1 2021:44
2016, 2019:
348
2021, 2022,
Ytterkant overgangssone - Cc2 MEL2 | MEL-2 MEL-6 MEL:2 2024 48
2019: 15
2021, 2022,
- - MEL3 | MEL3 | MEL3 MEL3 2024: 0
2016: 53
- - MEL4 | MEL4 | MEL4 MEL4 2021, 2022,
Overgangssone 2024: 0
2021, 2022,
- - MEL5 | MEL5 | MEL5 MEL5 2024: 0
- - - - - MEL-6
- - - - - MEL-7
Utenfor overgangssone - - - - MEL-2 MEL-8 202471
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2.5 Drift og produksjon

Fisken ble satt ut i august 2023 og siste fisk ble utslaktet 24.02.2aR&nnen maned far
prgvetaking. Totalt forforbruk pa lokaliteten siden utsett var ved samme tidr@mht6100
tonn (figur 2.5.1 og tabell 2.5.1; pers. med. Per-Aksel Wistnes Mgrch).

0454 0523
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I Forforbuk (kg) — emm)tgdende biomasse (kg)

Figur 2.5.1 Produksjonsinformasjon ved Melgysjgen for de siste generasjonefreng til tidspunkt for
undersgkelsen. Stolper indikerer forforbruk per maned. Pil angir proyetide med bestemmende
tilstandsverdi (nEQR) for undersgkelsen: bld = sveert god, grgnn = gedmgulerat, oransje = darlig og red =
Sveert darlig.

Tabell 2.51 Oppsummering av produksjonsdata. For hver undersgkelse angis fdatondersgkelsen,
generasjonen av fisk (Gen), utféret mengde ved tidspunkt for undersekebudsijettert utféret mengde pa
generasjonen, samt utgdende biomasse ved undersgkelsestidspaibkippgitt i tonn. Utforet og budsjettert
mengde gir en prosentfordeling som angir belastningsgraden i anlegget (%yldvide/ikke aktuell data er
merket med (}.

Dato Gen | Utféret | Budsjett| % U.t AL Merknader
biomasse
02.04.2025 H-23 |6100 |6100 100(0 Utslaktet
15.10.2024 H23 | 4654 |6100 76 | 3518 Undersgkelse underkjent av statsforval
24.10.2022 H21 [5168 |5784 89 | 2884 Maksimal belastning
13.01.2021 H-19 | 5292 |5292 99 |455 Maksimal belastning
30.04.-01.05.201§ H-17 | 4041 |- - 3401 Maksimal belastning
01.12.2016 H-15 | 3807 |- - 2707 Maksimal belastning
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3.1Blgtbunnsfauna

Melgysjgen

Bunndyrsdata er klassifisert etter gkoregion Norskehavet eg vanntype beskyttet
kyst/fjord.

MEL1 og MEL-7 i anleggssonen ble klassifisert til henholdsvis meget god og darlig
miljgtilstand. | overgangssonen fikk MEbeg/MEL-5 sveert darlig tilstand, mens MEL-2 fik god
og MEL-3 og MEL-6 fikk sveert god tilstand. Artssammensetningen ble hoveddakehgrt

av forurensningsindikerende og forurensningstolerante og opportunistiske @l 4 og 5)

ved MEL-40g MEL-5, mens MEL-2, MEL-3 og MEL-6 i hgyere grad hadde dominans av
forurensningssensitive, -ngytrale og -tolerante arter (NSI 1 til 3). Det var bgrsema
Capitella capitatad NSI5) som dominerte ved de tre farstnevnte stasjonene, med en hgy andel
(95-99%) resulterende i et lavt artsmangfalf¥ed de siste tre stasjonene varierte det med
hvilken art, som dominerte, men andelen av hyppigste art var ikke spesglifld-23%)

Dette bidro til et hgyt artsmangfold i disse delene av overgangssonen (talell).
Artssammensetningen ved tilleggsstasjonen MEL-8 utenfor overgangssonen, liknet ga MEL-
med mye av de samme dominerende arter og tilsvarende hyppighEtaistendig oversikt

over arter og individer er gitt i vedlegg 7.

Tabell 3.1.1Antall arter og individer pr0,2 n?. H' = Shannon-Wieners diversitetsindeks, ES100 = Hurlberts
diversitetsindeks, NQI1 = sammensatt indeks (diversitet og gmfintligh®t),= sensitivitetsindeks, NSI =
sensitivitetsindeksoog nEQR= gkologisk tilstandsklassifisering basert pa observert verdi av ingeli av to
replikater) iht. klassifiseringsveileder 02:2018.

NSI

13,952

nEQR

0,452
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4,943

0,867

36,492

7,851 5,950

Anleggssone Ytterkant Overgangssone Tilleggsstasjon
MEIL-1 MEL-7 MEL-2 MEL3 | MEL4 | MEL5 | MEL-6 MEL-8
Ant. art 42 5 71 91 12 15 132 95
Ant. ind. 696 841 432 762 1876 823 1628 694
NQI1 0,528 0,795 0,755

4,748
34,517
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3.1.1 Anleggssone

MEL-1
Stasjonen ble etter NS9410 (2016) klassifisert nilland 1 (meget god),da det var

forekomst av minst 20 arter, og ingen utgjorde mer enn 65 % av det totdleidantallet
(tabell 3.1.1.1 og tabell 3.1.1.2).

Tabell 3.1.1.1Deti hyppigst forekommende artene ved MEL-1 oppgitt i antall og pipsamt fargekoding for
NSI-gruppe for de respektive artene. Celler uten bakgrunnsfarge betyr at arten ikki=kiNSI-gruppe.

Art NSI-gruppe Antall individer Prosent (%)
Capitella capitata 5 331 47,6
Thyasira sarsii 4 83 11,9
Heteromastus filiformis 4 73 10,5
Scoloplos armiger 3 36 5,2
Chaetozone setosa komple 4 30 4,3
Thyasira flexuosa 3 24 3,4
Paramphinome jeffreysii 3 23 3,3
Galathowenia oculata 3 11 1,6
Goniada maculata 2 10 1,4
Ennucula tenuis 3 8 1,1
@vrige arter - 67 9,6
Forurensningssensitiv.  Forurensningsngytral Forurensningstolerant  Forurensningstolerant oc Forurensnings-
(NSI1) (NSI2) (NSI3) opportunistisk (NS4 indikerende (NSF)

Pa grunn av lokal pavirkning helt opp til utslippet/anlegget kan manfofte fa arter med
jevn individfordeling som gjar det uegnet a bruke diversitetsindekser fogénaifjatilstand.
Vurdering av disse stasjonene er i utgangspunktet gjort med bakgrunnriveds& fra NS9410
(2016), men som tilleggsinformasjon er indekser for stasjonen i anleggssonen likeggidier
(tabell 3.1.1.2).

Tabell 3.1.12 Faunaresultater fra grabb 1 og grabb 2 med arts- og individantall i tillegdekser for hver grabb.

8§ E EPvEuUs AE] E (J&E Pivviuev]ss A Vv3}IPEs & ~EGFWIAU &iLiw /-
og NSI) er normalisert til en gkologigk & ] ~v YZ GeX 'i vv}uevheidiéne Ar gragi&e@ien for
stasjonen. Fargene viser hvilken tilstand de ulike indeksverdiene hgrht.tibtell V6.2).

Indeks NUL-1-1 NUL-1-2 G vYZG
S 24 35 30
N 290 406 348
NQI1 0,522 0,534 0,528 0,455
H 302 2777 28040604
J 0,666 0,541 0,604
H'max 4,585 5,129 4,857
ES100 .~ 1643 17546 16990 0,628
ISI 3,819 4,329 4,074 0,273
NSI 14,893 13,011 13,952 0,298
Grabbverdi 0,452
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MEL-7
Pa bakgrunn av at dominerende art stod for mer enn 90% av individtiI®MBL-7 klassifisert
medtilstand 3 (darlig)etter NS9410 (2016; tabell 3.13log tabell 3.11.4).

Tabell 3.1.1.3De ti hyppigst forekommende artene ved MEL-7 oppgitt i antafirogent, samt fargekoding for
NSI-gruppe for de respektive artene. Celler uten bakgrunnsfarge betyr at arten ikkdekmNiSI-gruppe.

Art NSI-gruppe Antall individer Prosent (%)
Capitella capitata 5 831 98,8
Malacoceros vulgaris 5 5 0,6
Prionospio plumosa 4 3 0,4
Heteromastus filiformis 4 1 0,1
Mytilus edulis 1 0,1
Spio armata 1 0 0,0
Tritia incrassata 0 0,0
Phascolion (Phascolion) strombus strom 1 0 0,0
Paradoneis lyra 3 0 0,0
Nereimyra woodsholea 2 0 0,0
@vrige arter - 0 0,0

Forurensningssensitiv.  Forurensningsngytral Forurensningstolerant  Forurensningstolerant oc Forurensnings-

(NSI1) (NSI2) (NSI3) opportunistisk (NS4 indikerende (NSF)

Pa grunn av lokal pavirkning helt opp til utslippet/anlegget kan man ofte fiararter med

jevn individfordeling som gjar det uegnet & bruke diversitetsindekser for &naifjgtilstand.
Vurdering av disse stasjonene er i utgangspunktet gjort med bakgrunn i beskrivelse fra
NS9410 (2016), men som tilleggsinformasjon er indekser for stasjonen i anleggssonen likevel
beregnet (tabell 3.1..4).

Tabell 3.1.1.4~aunaresultater fra grabb 1 og grabb 2 med arts- og individantall i tillégdekser for hver grabb.

8§ E EPvEuUs AE] E (J&E Pivviuev]ss A Vv3}IPEs & ~EGFWIAU &iLiw /-
}P E~fe E Vv}EuU 0] ES 3]o v tI}o}P]el A E ¥y N"Z\WHlighe ¥r giabbwprdien]®S § A
stasjonen. Fargene viser hvilken tilstand de ulike indeksverdiene hgrét.tthfyell V6.2).

Indeks MEL-7-1 MEL-7-2 G vYZG
S 4 3 4
N 631 210 421
NQIL
H
J 0,046 0,096 0,071
H'max 2,000 1,585 1,792

ES100 1,855 2,334 2,095 0,084
ISI 1,465 1,150 1,308 0,073
NSI 5,503 5,431 5,467 0,099

Grabbverdi 0,082
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3.1.2 Ytterkant av overgangssone (ME).-

Stasjonen ble klassifisert i gvre del av intervallegfud tilstandut fra veileder 02:2018 (tabell

3.1.2.1 og tabell 3.1.2.2).

Tabell 3.1.2.1Deti hyppigst forekommende artene ved MEL-2 oppgitt i antall og pitosamt fargekoding for

NSI-gruppe for de respektive artene. Celler uten bakgrunnsfarge betyr at arten ikkdekmNiSI-gruppe.

Art NSI-gruppe Antall individer Prosent (%)
Galathowenia oculata 3 97 22,5
Thyasira flexuosa 3 45 10,4
Paramphinome jeffreysii 3 35 8,1
Amphictene auricoma 2 32 7,4
Goniada maculata 2 20 4,6
Thyasira sarsii 4 20 4,6
Nothria conchylega 1 14 3,2
Ennucula tenuis 3 13 3,0
Phascolion (Phascolion) strombus strom 1 12 2,8
Labidoplax buskii 2 10 2,3
@vrige arter - 134 31,0
Forurensningssensitiv.  Forurensningsngytral Forurensningstolerant  Forurensningstolerant oc Forurensnings-
(NSI1) (NSI2) (NSI3) opportunistisk (NS4 indikerende (NSF)

Tabell 3.1.2.Faunaresultater fra grabb 1 og grabb 2 med arts- og individantabiditll indekser for hver grabb.
Det er regnet ut verdier for gjennomsnitt av de to grabben& U }P ¢85 uu v ]Jv | E ~EY/i

}P E~fe E V}IEuU 0] ES 3]0 v tI}o}P]el A E ¥ N"Z\WHlighe ¥r giabbwprden]Bs

stasjonen. Fargene viser hvilken tilstand de ulike indeksverdiene hgrht.tibell V6.2).

Indeks MEL2-1 MEL:-2-2 G vYZG
S 51 50 51
N 185 247 216
NQIL
H
J 0,809 0,779 0,794
H'max 5,672 5,644 5,658
ES100
ISI 6030 5,750 5,890 0,580
NS 24982 25004 25038 0668
Grabbverdi _
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3.1.3 Overgangssonen

MEL-3

Stasjonen ble klassifisert i nedre del av intervallet dogert god tilstandut fra veileder

02:2018 (tabell 3.1.3.1

Tabell 3.1.3.1Deti hyppigst forekommende artene ved MEL-3 oppgitt i antall og ptosamt fargekoding for

cAKERBLA

A DNV COMPANY

og tabell 3.1.3.2)

NSI-gruppe for de respektive artene. Celler uten bakgrunnsfarge betyr at arten ikkdekNiSI-gruppe.

Art NSI-gruppe Antall individer Prosent (%)
Paramphinome jeffreysii 3 109 14,3
Thyasira sarsii 4 78 10,2
Diplocirrus glaucus 2 58 7,6
Chaetozone setosa komple 4 56 7,3
Mendicula ferruginosa 1 41 5,4
Chaetoderma nitidulum 2 26 3,4
Amphictene auricoma 2 25 3,3
Chirimia biceps 1 24 3,1
Pseudopolydora nordica 4 22 2,9
Streblosoma bairdi 2 21 2,8
@vrige arter - 302 39,6

Forurensningssensitiv.  Forurensningsngytral Forurensningstolerant  Forurensningstolerant oc Forurensnings-
(NSI1) (NSI2) (NSI3) opportunistisk (NS4 indikerende (NSb)

Tabell 3.1.3.Faunaresultater fra grabb 1 og grabb 2 med arts- og individantabiditll indekser for hver grabb.
Det er regnet ut verdier for gjennomsnitt av de to grabben& U }P ¢85 uu v v I+ B ~EY/iU ,[U

}P E~fe E V}IEuU 0] ES §]o v tI}o}P]el A E ¥y N"Z\WHlighe ¥r giabbwprden]Bs

stasjonen. Fargene viser hvilken tilstand de ulike indeksverdiene hgrét.tibtell V6.2).

Indeks MEL-3-1 MEL-3-2 G vYZG
S 67 69 68
N 372 390 381
NQIL | o7 | 07983 | 078 | 0875
H 4002 4002 L 4047 0939
J 0,808 0,817 0,813
H'max 6,066 6,109 6,087
ES100 6511 | 36791 | 36651 | 0919 |
S| o eA® 6483 0761
NS . 28191 25087 0670
Grabbverdi _
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MEL-4

Stasjonen ble klassifisert i midtre del av intervallet $veert darlig tilstandut fra veileder

cAKERBLA

A DNV COMPANY

02:2018 (tabell 3.1.3.3 og tabell 3.1.3.4)

Tabell 3.1.3.Deti hyppigst forekommende artene ved MEL-4 oppgitt i antall og pipsamt fargekoding for

NSI-gruppe for de respektive artene. Celler uten bakgrunnsfarge betyr at arten ikkdekmNiSI-gruppe.

Art NSI-gruppe Antall individer Prosent (%)

Capitella capitata 5 1817 96,9
Heteromastus filiformis 4 17 0,9
Thyasira sarsii 4 13 0,7
Mediomastus fragilis 4 10 0,5
Prionospio plumosa 4 6 0,3
Chaetozone setosa komple 4 3 0,2
Scoloplos armiger 3 3 0,2
Thyasira flexuosa 3 2 0,1
Paramphinome jeffreysii 3 2 0,1
Pholoe baltica 2 1 0,1
@vrige arter - 2 0,1

Forurensningssensitiv.  Forurensningsngytral Forurensningstolerant  Forurensningstolerant oc Forurensnings-

(NSI1) (NSI2) (NSI3) opportunistisk (NS4 indikerende (NSF)

Tabell 3.1.3.4~aunaresultater fra grabb 1 og grabb 2 med arts- og individantabgitll indekser for hver grabb.
Det er regnet ut verdier for gjennomsnitt av de to grabben& U }P ¢ uu v ]Jv | B ~EY/i

}P E~fe E V}IEuU 0] ES §]o v tlI}o}P]el A E ¥ N"Z\WHlighe ¥r giabbwprden]Bs

stasjonen. Fargene viser hvilken tilstand de ulike indeksverdiene hgrht.tibell V6.2).

Indeks MEL-4-1 MEL-4-2 G vYZG
S 9 9 9
N 1019 857 938
NQIL | o027 | o028 | 0287 | 085 |
H 030 0228 0279 0062
J 0,104 0,072 0,088
H'max 3,170 3,170 3,170
ES100 | 380 | 3021 | 3430 | 0137 |
S | 214 | 2492 | 2308 | 0128 |
NS| 5953585 5884 0107 |
Grabbverdi _
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MEL-5
Stasjonen ble klassifisert i gvre del av intervallet doeert darlig tilstandut fra veileder
02:2018 (tabell 3.1.3.5 og tabell 3.1.3.6)

Tabell 3.13.5 Deti hyppigst forekommende artene ved MEL-5 oppgitt i antall og pipsamt fargekoding for
NSI-gruppe for de respektive artene. Celler uten bakgrunnsfarge betyr at arten ikkdekmNiSI-gruppe.

Art NSI-gruppe Antall individer Prosent (%)

Capitella capitata 5 785 95,4
Paramphinome jeffreysii 3 9 1,1
Prionospio plumosa 4 8 1,0
Thyasira sarsii 4 7 0,9
Mediomastus fragilis 4 4 0,5
Sabella pavonina 1 1 0,1
Modiolula phaseolina 1 1 0,1
Tubificoides benedii 4 1 0,1
Hydrozoa 1 0,1
Ascidiacea 1 0,1
@vrige arter - 5 0,6

Forurensningssensitiv.  Forurensningsngytral Forurensningstolerant  Forurensningstolerant oc Forurensnings-

(NSI1) (NSI2) (NSI3) opportunistisk (NS4 indikerende (NSF)

Tabell 3.1.3.6~aunaresultater fra grabb 1 og grabb 2 med arts- og individantalbgitleindekser for hver grabb.

Det er regnet ut verdier for gjennomsnitt av de to grabben& U }P ¢§ uu v ]Jv |« E ~EY/iU ,[U ~
}P E~A/s & Vv}Eu o] &S 3]0 v fl}o}P]lel A E Vv NZ¥Hlidhe X¥r giabbwvprdien]®s § A
stasjonen. Fargene viser hvilken tilstand de ulike indeksverdiene hgrht.tibatell V6.2).

Indeks MELS5-1 MEL:5-2 G vYZG
S 11 9 10
N 387 436 412

NQI1 0,327 0,315 0,206
H 0,399 0,089

J 0,123 0,117 0,120
H'max 3,459 3,170 3,315

ES100 4,794 4,251 4,523 0,181

ISI 3,197 2,730 2,964 0,165

NSI 6,048 6,098 6,073 0,110

Grabbverdi 0,150
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MEL-6
Stasjonen ble klassifisert i midtre del av intervallet $oeert god tilstand ut fra veileder
02:2018 (tabell 3.1.3.7 og tabell 3.1.3.8)

Tabell 3.1.3.Deti hyppigst forekommende artene ved MEL-6 oppgitt i antall og pipsamt fargekoding for
NSI-gruppe for de respektive artene. Celler uten bakgrunnsfarge betyr at arten ikki=giNSI-gruppe.

Art NSI-gruppe Antall individer Prosent (%)
Pseudopolydora nordica 4 310 19,0
Sabella pavonina 1 132 8,1
Mendicula ferruginosa 1 116 7,1
Streblosoma bairdi 2 75 4,6
Paramphinome jeffreysii 3 73 4,5
Chirimia biceps 1 71 4,4
Heteromastus filiformis 4 59 3,6
Eclysippe vanelli 1 43 2,6
Hydroides norvegica 1 34 2,1
Proclea graffii 2 33 2,0
@vrige arter - 682 41,9

Forurensningssensitiv.  Forurensningsngytral Forurensningstolerant  Forurensningstolerant oc Forurensnings-
(NSI1) (NSI2) (NSI3) opportunistisk (NS4 indikerende (NSF)

Tabell 3.13.8 Faunaresultater fra grabb 1 og grabb 2 med arts- og individantalbgitleindekser for hver grabb.

Det er regnet ut verdier for gjennomsnil de to grabbene~ Gog bestemmende indekserEY /iU ,[U ~iiiuU [~/
og NSI) er normalisert til en gkologisk verdi (nE@R5jennomsnittet av nEQREverdiene er grabbverdien for
stasjonen. Fargene viser hvilken tilstand de ulike indeksverdiene hgfiét.tiabell V6.2).

Indeks MEL6-1 MEL:6-2 G vYZG
S 91 94 93
793 835 814
NQIL
H

J 0,742 0,772 0,757
H'max 6,508 6,555 6,531

ES100 35,322
S| 7.759
NS . 2838 288 0729
Grabbverdi
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3.1.4 Tilleggsstasjon
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Det ble tatt praver fra en tilleggsstasjanenfor overgangssonen, MMB,_for & vurdere om
grensen i hovedstramsretningen er korrekt plassert.

MEL-8

Stasjonen ble klassifisert i gvre del av intervallegfmd tilstandut fra veileder 02:2018 (tabell
3.1.4.1 og tabell 3.1.4.2)

Tabell 3.1.4.1Deti hyppigst forekommende artene ved MEL-8 oppgitt i antall og pipsamt fargekoding for
NSI-gruppe for de respektive artene. Celler uten bakgrunnsfarge betyr at arten ikki=giNSI-gruppe.

Art NSI-gruppe Antall individer Prosent (%)

Thyasira flexuosa 3 77 111
Galathowenia oculata 3 76 11,0
Thyasira sarsii 4 63 9,1
Paramphinome jeffreysii 3 56 8,1
Heteromastus filiformis 4 33 4.8
Chaetozone setosa komple 4 29 4,2
Amphictene auricoma 2 27 3,9
Maldane sarsi 4 19 2,7
Diplocirrus glaucus 2 18 2,6
Dipolydora sp. 18 2,6
@vrige arter - 278 40,1

Forurensningssensitiv.  Forurensningsngytral Forurensningstolerant  Forurensningstolerant oc Forurensnings-

(NSI2) (NSI2) (NSI3) opportunistisk (NS4 indikerende (NSb)

Tabell 3.1.4.Faunaresultater fra grabb 1 og grabb 2 med arts- og individantalbditleindekser for hver grabb.
Det er regnet ut verdier for gjennomsnét de to grabbene~ Gog bestemmende indekser EY /iU ,[U
og NSI) er normalisert til en gkologisk verdi (nE@R5jennomsnittet av nEQREverdiene er grabbverdien for
stasjonen. Fargene viser hvilken tilstand de ulike indeksverdiene hgfiét.tiabell V6.2).

Indeks MEL:8-1 MEL:8-2 G vYZG
S 83 45 64
N 416 278 347
NQIL
H
J 0,845 0,748 0,797
H'max 6,375 5,492 5,933
ES100
ISI - 6341 5,559 5,950 0,591
NSI . 24346 23272 23809 0627
Grabbverdi _
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3.1.5 Samlet tilstandsvurdering

Undersgkelsesfrekvens for C-undersgkelser er bestemt av stasjonsverdien til C2estasjon
eller giennomsnittet fra C3, C4, osv. (tabell 3.1.5.1).

Tabell 3.1.5.1Grabbverdi fra NEQR for stasjoner C2 og C3, C4 osv.

Stasjonsbeskrivelse Stasjon Grabbverdi Tilstand
Ytterkant av overgangssonen (C2) MEL-2 0,781 -
MEL-3 0,833
MEL-4 0,124
Overgangssonen (C3, C4, osv.) MEL-5 0,150 Il t Moderat
MEL-6 0,867
Gjennomsnitt 0,494
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3.2 Hydrografi

Salinitet, temperatur, oksygenmetning og -innhold ble malt fra ostafl og til like over
bunnen ved MEL-6 (figur 3.2.1). Saliniteten ble malt til ca. 29,2} A & ( og&Seyg raskt
}%0% S]o Epv S T1: % Herfua Bar@&adinit€téta ¥n relativt jevn gkning ned til rundt
100 meter, hvor den holder seg stal#h 16 Uh8d til bunn. Temperaturen ble malt til rundt
18,4°C i overflaten og viser en synkende kurve ned til rundt 80 meter. Herfradogj bunn
holder temperaturen seg stabil p& rundt 7°C og bunnvannet ble maltatil 7G1°C.
Oksygenmetningen synker jevnt fra rundt 100% i overflate638b pa 106 meters dyp. Fra
106 meter holder oksygenmetningen seg stabil ned til bunn, hvor dennddit til 62,9%.
Oksygeninnholdet blir malt t8 mg/L i overflaten og viser nagsving ned til 20 meter, hvor
den viser 8,4 mg/L. Herfra synker oksygeninnholdet jevnt ned til ca. 103 meterdensa
viser homogene forhold ned til bunn. | bunnvannet blir oksygeninrétateélt til 6,2 mg/L|
henhold til tabell V.6.3. blir oksygennivaet i bunnvannet klassifiseiistitnd 2 t god.

Salinitet (%o) Temperatur (°C)
290 300 3L,0 320 330 340 350 60 80 100 120 140 160 180 200
0 0
20 20
40 40
£ 1S
= o ~ 60
[ Q
R o
o) o)
> >
A go 0O g0
100 100
120 120
02 (%) 02 (mg/L)
60,0 650 70,0 750 80,0 850 90,0 950 100,0 6,0 6,5 7,0 75 8,0 85 9,0
0 0
20 20
40 40
£ £
Z w0 — &0
Q 5]
o o
0 e
> >
O 8o [ST1i]
100 100
120 120

Figur 3.2.1S o]v]§ Stempddatur (°C), oksygenmetning (%) og oksygeninnhold (mg/L) frdateerbg ned
til bunnen for prgvepunktet.
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3.3Sediment

3.3.1 Sensoriske vurderinger

Sedimentene hadde brun/sort farge ved alle stasjonene med unntak av MEL-B &4BVIEL -

5, hvor fargen var lys/gra. Sedimentene bestod av sand og silt, med mindre enegrgd og
leire. Det ble registrert noe lukt ved fem av stasjonene (MELMELS), og myk konsistens
ved to stasjoner (MEL-1 og ME)LDet ble registrert forekomst av naturlig organisk materiale
ved én stasjon (MEL-6) i form av tare. For eller fekalier, gassdannelsBegjlgintoable ikke
registrert ved noen stasjoner. Samtlige prgvehugg var godkjent for volum og ufotstyrre
overflate (Vedlegg 1).

3.3.2 Kornfordeling
Kornfordelingen viser at prgvene i hovedsak bestod av sand med littNéie2 var dominert
av grus med sand, mens Mélbestod av sand med mye leire (Tabell 3.3.2.1).

Tabell 3.3.2.1Kornfordeling. Leire og silt er definert med kornstgrrelser < 0,063 mng samlefinert med
kornstgrrelser fra 0,063 2 mm, og grus er definert med kornstarrelser > 2 mm.

Stasjon Leire og Silt (%) Sand (%) Grus (%)
MEL:-1 20,1 78,5 1,4
MEL-2 12,4 37,7 49,9
MEL-3 38,3 49,7 12,0
MEL-4 20,3 78,8 <1
MEL5 17,2 81,2 1,6
MEL-6 44,2 54,9 <1l
MEL7 18,5 79,7 1,8
MEL-8 24,6 62,9 12,5

3.3.3 Kjemiske parametere
Verdiene for pH ogHble klassifisert med tilstand meget god ved syv av atte stasjoner, og
tilstand 2 t god ved ME[Z-(Tabell 3.3.3.1).

Tabell 3.3.3.1pH og E-verdier fra sedimentoverflaten. Beregnet poengverdi gar fra @ tilvor O er best.
Tilstanden gar fra 1 til 4 hvor 1 er meget god, og 4 er meget darlig (NS9410 2016).

Stasjon pH En pH/En poeng Tilstand
MEL-1 7,64 130 0 1 t Meget god
MEL-2 7,87 150 0 1 t Meget god
MEL-3 7,68 280 0 1 t Meget god
MEL-4 7,64 310 0 1 t Meget god
MEL-5 7,74 335 0 1 t Meget god
MEL-6 7,43 380 0 1 t Meget god
MEL-7 7,28 0 2

MEL-8 7,38 200 0 1 t Meget god

Dokumentid. ABM-C v.8.20 Side32



Melgysjgen cAKERBLA

A DNV COMPANY

Med unntak av et forhgyet karboninnhold ved MEL-7, viste de kjemiske pbeame i
hovedsak lave konsentrasjoner (Tabell 3.3.3.2).

Tabell 3.3.3.2nnhold av undersgkte kjemiske parametere i sedimentet (etter irdgtayv tarrstoff, TS)otalt
organisk materiale (TOM; glgdetap i % av TS), TOC (mg/kg TS), motmaliS (nTOC; mgkf, nitrogen (N;
mg/kg TS), fosfor (P; mg/kg TS), sink (Zn; mg/kg TS) og kobber (Cu; mg/kg Tishitagemforholdet (C:N) er
oppgitt som ratio mellom de to enhetene. Maleusikkerhet er oppgittd sine respektive maleenheter for
kobber, sink, fosfor og nitrogen. Tilstandsklas&@€) er oppgitt etter Veileder 02:2018 og M-608. Fosfor og
nitrogen har ikke tildelt tilstand. Manglende data er merket med (-).

Stasjon TOM TOC nTOC* TK N * C:N P *+ Zn + TK Cu + TK

MEL1 1,05 3940 18,32 <500 - - 842 109 23,2 4,92 <5,00 -
MEL2 0,90 3810 19,58 600 180 6,4 998 130 255 5,40 <5,00 -
MEL3 2,90 9680 20,78 1100 250 8,8 1170 152 35,6 7,51 6,70 2,59
MEL4 1,13 5500 19,84 <500 - - 961 125 24,0 5,09 <5,00 -
MEL5 1,05 5420 20,32 <500 - - 1080 140 25,8 5,46 <5,00 -
MEL6 2,98 8140 18,19 1000 230 8,1 1010 131 37,3 7,86 7,08 2,61
MEL7 3,18 16100 30,77 Il 1300 280 12,4 2180 283 74,0 15,55 <5,00 -
MEL8 1,38 4400 17,98 g <500 - - 864 112 22,6 4,79 <5,00 -

* 0 finstoff for utregning av nTOC er oppgitt i tabell 3.3.2.1
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3.4 Tidligere undersgkelser

3.4.1 Bunnfauna
Miljgtilstanden i anleggssonen har variert mellom god og darlig over tid, eleolaserveres

en bedring fra darlig til meget god tilstand siden forrige undersgké&lstte skyldes en gkning
i antall arter kombinert med en nedgang i antall individer og i donsearav hyppigste art.

Siden forrige undersgkelse har artsmangfoldet i overgangssonen gatt opp ved MEL-

returstramsretningen og ved MEL-2 og MEiLden ytre deén til utenfor overgangssonen i
hovedstramsretningen. Dette reflekterer en generell gkning av antall arter holrtil
individantall og en mindre dominans av hyppigste art. Artsmangfoldet eskaimoe ved
MEL-4 i den indre delen av overgangssonen i hovedstrgmsretningen som fadge e
dominans av hyppigste art og en nedgang i antall arter. Dette skyldes endriagsf Dg
individantall, samt ulik dominans av hyppigste art mellom undersgkeléabell 3.4.1.1).

Tabell 3.4.1.1 Sammenligning av resultater, Shannon-Wieter-¢+](]s €]JvP ~,[¢ }P
bunnfaunaundersgkelse ved de ulike prgvetidspunktene NSIrskNgensitivitets Indeks. Manglende data er
merket med (-). Indekser er oppdatert etter gjeldende veiledere.

Stasion og &r # arter/ Hyppigst Miljgtilstand ,[og NQI1 og
) 9 individer forekommende art (NS9410) klassifisering klassifisering
Anleggssone/C1
Capitella capitata
MEL-L 2025 42098 (Nsis, 47%)
Capitella capitata i
MEL-1 2024 16/1165 (NSI-5, 92.%) Darlig
i Capitella capitata
MEL-1 2022 24/717 (NSI-5, 67%) -
Capitella capitata AT
MEL-1 2021 12/2539 (NSI-5, 9.7%) Darlig
C1 2019 236603  Capitellacapitata Dérlig

(NSI-5, 98 %)

Capitella capitata
C1 2016 13/2282 (NSI-5, 80.%) -

Overgangssone/C3, C4 osv.

Paramphinome jeffreysi

MEL-3 2025 91/762 (NSL314.39%)
MEL-3 2024 116/1327 Para?lw\lpsr}i_r;irgg;(j)ffreysi

MEL-3 2022 124/1244 PSe“(U'I\IOSIOI?‘l‘r),/dlolr,a2 ;Srdicz

MEL-3 2021 126/1647 Pseu(dl\losﬁiyzd;é?/o r)10rdice

MEL-4 2025 12/1876 C‘Z‘Npg?'ga gg%?ta

MEL-4 2024 29/1777 C?Npgf'éa gi%?ta

MEL-4 2022 25/767 C?I\Ipistilgaszgz?ta 1043 0386
MEL-5 2025 15/823 Capitella capitata 0.315
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(NSI-5, 95,%)
Capitella capitata
MEL-5 2024 9/873 (NSI-5, 97.%)
] Capitella capitata
MEL-5 2022 16/2721 (NSI-5, 94.8)
] Capitella capitata
MEL-5 2021 1471687 (NSI-5, 97,%)
Galathowenia oculata
MEL-2 2a5 71/432 (NSI-322,5%)
Thyasira sarsii
MEL-6 2024 76/1325 (NSI-422,9%)
] Capitella capitata
MEL-2 2022 63/1342 (NSI-5, 37 %)
Thyasira sarsii
MEL-2 2021 94/1364 (NSI-422,1%)
2 2010 1122176 Chaetozonep.

MEL-8 2025

MEL-2 2024

95/694

58/595

(NSI-315,0%)

Thyasira flexuosa
(NSI-311,1%)
Galathowenia oculata
(NSI-323,4%)
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3.4.2 Sediment
Ved de fleste stasjoner observeres det noe lukt og sverting i enkelte avagiddsene, men

bortsett fra dette har sedimentresultatene endret seg lite over tid agwvi hovedsak liten
grad av belastning (tabell 3.4.2.1).

Tabell 3.4.2.1Sammenlikning av sensoriske vurderinger ved de ulike stasjorezhde ulike pragvetidspunktene
Manglende data er merket med (-). Volum/overflate henviser tildatie er i henhold til akkrediteringskrav eller
ikke.

MEL-1 2025 Ingen Lys/gra 1 t Meget god

MEL-1 2024 100 Ingen Lys/gra 1 t Meget god JalJa
MEL-1 2022 101 Ingen  Brun/sort RESRY/CETEe[ele Ja/Ja
MEL-1 2021 100 Ingen*  Lys/gra [ESEVCICIRelele JalJa
C1 2019 91 Ingen  Lys/gré BEEREVEI[EIR0[el! Ja/-
C1 2016 91 Ingen WY 0 1 t Meget god

MEL-3 2025 Ingen Lys/gra 1 t Meget god Jalda
MEL-3 2024 112 Ingen  Lys/grd EESRVCLEREE JalJa
MEL-3 2022 113 Noe WSL[-9 1 tMeget god Ja/lJa
MEL-3 2021 110 Ingen Brun/sort** EEREYEIe[SRe[ele! JalJa
MEL-4 2025 95 Noe SIS lqa 1 t Meget god Jalda
MEL-4 2024 91 Noe (WY [-W 1 t Meget god JalJa

MEL-4 2022 91 Noe Lys/gra JalJa
MEL-4 2021 91 Ingen B [:9 1 t Meget god JalJa
MEL-5 2025 105 Noe (RSL/-3 1 t Meget god Ja/Ja
MEL-5 2024 102 Noe B9 1 t Meget god Ja***/Ja
MEL-5 2022 101 Ingen  Brun/sort EEREYE[SRe[ele! JalJa
MEL-5 2021 Noe WS[: 9 1 t Meget god JalJa

MEL-2 2025 Brun/sort BEEE\Y/(Te[=INe[e]e|
MEL-6 2024 92 Ingen (WY [-W 1 t Meget god Ja/Ja
MEL-2 2022 93 Ingen (SL/-M 1 t Meget god JalJa
MEL-2 2021 97 Ingen (WY [-W 1 t Meget god Ja/Ja
C2 2019 (WS [--W 1 t Meget god

MEL-8 2025 106 Noe /e lsa 1 t Meget god
MEL-2 2024 92 Ingen Lys/gra 1 t Meget god JalJa

*Noe lukt ved ett av tre grabbhugg.
**Ett av tre grabbhugg hadde lys/gra farge.
***Ett av tre grabbhugg fikk ikke godkjent volum.
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3.4.3 Kjemiske parametere
De kjemiske resultatene viser i hovedsak lave konsentrasjoner i hele omradet gabgl1).

Tabell 3.4.3.1Sammenlikning av undersgkte kjemiske parametere og etter innholdetrestdf (TS) ved de
ulike prgvetidspunktene. Tilstand (TS) er oppdatert etter gjeldemdeder for sink (Zn; mg/kg TS), kobber (Cu;
mg/kg TS), normalisert TOC (nTOC; mg/g). Fosfor (P; mg/kg TS) og nitrogen (N; mg/kg T 8)dtanddidasser
Manglende data er merket med)(-

MEL-1 2025

MEL-1 2024 20,6
MEL-1 2022 17,5
MEL-1 2021 19,1
C1 2019 19,2

C1 2016

MEL-3 2025

MEL-3 2024 20,0
MEL-3 2022 20,4
MEL-3 2021 15,4
MEL-4 2025 19,8
MEL-4 2024 20,2
MEL-4 2022 21,7
MEL-4 2021 22,5
MEL-5 2025 20,3
MEL-5 2024 20,6
MEL-5 2022 21,8

MEL-5 2021

MEL-2 2025

MEL-6 2024 21,9
MEL-2 2022 19,4
MEL-2 2021 19,0

C2 2019

MEL-8 2025
MEL-2 2024 18,1
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Samlet viser resultatene moderate faunaforhold i overgangssonen, deantlsh til
stasjonene varierte mellom sveaert god (MEL-3 og MEL-6), god (MEL-2) og sveert darflg (MEL-
og MEL-5). Utenfor overgangssonen fikk MEL-8 tilstanden god. De kjemiske parawetarn

lave konsentrasjoner i hele omradet.

De beste faunaforholdene i overgangssonen ble funnet i de dyrere omradene satdgget
(MEL-3 og MEB)} med sveert god tilstand, og lengst unna anlegget mot vest-sgrvest ZMEL-
med god tilstand Det var hovedsakelig forurensningsngytrale, -tolerante og/eller
opportunistiske arter (NSI 2-4) som dominerte, og hyppigste art varierte mellom stagion
Dominansen av enkeltarter var lav (< 23 %), og artsmangfoldet ble fatgsligDet ble
imidlertid registrert noe lukt og/eller sverting i sedimentet ved MEL-2 d€LM. Tidligere
undersgkelser har vist hgyt artsmangfold ved MEL-3 over tid, mens forholdenkked
siden 2022 er bedret fra hhv. god og moderat til sveert god for de glsie indeksene H } P
NQI1. De observerte endringene skyldes hovedsakelig endringer i dominans aystey/jpp,
samt i individantall. De kjemiske parameterne har vist stabilt lavedwatnasjoner i omradet
over tid.

Ved MEL-4 og MEL-5, naermere anlegget i hhv. sgrvestlig og gstlig retning, var
faunaforholdene betydelig reduserte. Dette skyldes hovedsakelig at den
forurensningsindikerende bagrstemark&apitella capitata NSI-5) dominerte sterkt (> 95 %)
ved begge disse stasjonene. | tillegg var artsantallet betydelig lavere enn ved easjgaest,

noe som sammen bidro til svaert darlig faunatilstaibt kan i tillegg nevnes at det ble
registrert noe lukt i sedimentet ved begge stasjonene, samt sverting ved MEL-5
Artsmangfoldet har over tid veert betydelig redusert ved MEL-4 og MEL-5gatf gtterligere

ned ved MEI4siden forrige undersgkelse, mye grunnet en gkt dominanS.azapitata Ved
MEL-5 er der en liten bedring siden forrige undersgkelse avspeilemdgak gkning i antall
arter. De reduserte forholdene ved MEL-4 og MEL-5 skyldes trolig neerheteggatli
kombinasjon med plasseringen i hhv. hoved- og returstrgmsretning, noe som i gtadrgjar

de utsatt for pavirkning fra anleggets drift.

De gode til sveert gode faunaforholdene ved stasjonene lengre unna anleggetdog ne
skraningen tyder pa, at den organiske belastningen stort sett alene ensamsportert. Det
noteres ikke desto mindre, at bade MEL-2 og MEL-8 i hovedstrgmsretrénddassifisert til

god tilstand og ikke sveert god, som de mer sgrlige stasjonene (MEL-3 og MEL-6) ned
skraningen. Nar observasjonene av den gkte belastningen i 2022 tas med i begaktn
understatter dette Akerbld (2021b) sin modellering for partikkelspregemn hvor det
forventes en veldig konsentrert transport av organisk materiale mot vest med noe
akkumulering over den vanlig oppsatte utstrekning pa 500 meter for overgangsson
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Neerstasjonen (MEL-1) ble klassifisert med meget god miljgtilstand som fglge av at det var
over 20 arter og hyppigste arC( capitatd ikke utgjorde mer enr65 % av det totale
individantallet. Miljgtilstanden har vekslet mellom god og darlig overdiat,det observeres

en klar forbedring siden forrige undersgkelse som fglge av lavere domindnyppigste art

og en gkning i antall arter. De kjemiske parameterne viste liknende forhold som i
overgangssonen og har endret seg lite siden forrige undersgkelse. Den ekstra naerstasjonen
MEL-7 plassert i hovedstremretningen fra anlegget viste darlig miljgtiilstam fglge av at

den dominerende arten(. capitata) utgjorde mer enn 90 % av faunaen. De kjemiske
parameterne viste, bortsett fra et noe forhgyet organisk innhold og ltydre verdier for

fosfor og nitrogen, liknende forhold som i overgangssonen.

Grunnet hardbunn og manglende sediment i grabbene matte MEL-2, MEL-7 e®jfiViffds i
forhold til planlagt plassering under prgvetaking. For bade MEL-2 Big8Mar flytningen
forholdsvis liten og begge stasjonene oppfyller fremdeles de tiltenkteksjoner for
overvakningen av resipienten i tid og rom. Det antas felgelig ikke a ha hatevendig
betydning for undersgkelsen. MEL-7 var planlagt for overvakning av de grunneidena
nordvest for anlegget, hvor det kan oppsamles organisk materiale fra anlegget. Grunnet
hardbunn ble stasjonen til sist plassert i naersonen rett vest for anledemt. oppfyller
dermed ikke lengere kravene til stasjoner i overgangssonen, men ma betraktes sksten
neerstasjon. Problemene med & finne en egnet plassering i overgangssonen er ikke
overraskende, da hardbunnskartet (figur 2.2.5) indikerer utfordrende buheldr med
sporadisk sedimentdekke i de grunnere omradene, hvor praven ble forsgktlfakge
utslippstillatelsen (Statsforvalteren i Nordland, 2021) spesifiseres tdetilgovervakningen

ma falge punkt 8.8 i NS9410:2016 for trendbaserte C-undersgkelserbiumsmiljger som

det aktuelle omradet. Dette betyr at prgvene bgr innsamles fra stgrre represeatati
blgtbunnsomrader og ikke eventuelle mindre lommer, som vanligvis fungecen
akkumuleringspunkt for organisk materiale og normalt vil skille segauekstra darlige
miljgforhold. P& bakgrunn av dette ma det anses som korrekt a slgyfe eller plasseringen

fra det planlagte omradetDet kan imidlertid vurderes & supplere kunnskapsgrunnlaget i de
grunnere omradene nordvest for anlegget med alternative overvakningsmetoder som f.eks.
video. Upaaktet av at den nye plasseringen ikke oppfyller myndighetenes gnske eks&a
stasjon for det grunnere nordvestlige omradet, kan den i stedet fumgem en forlengelse

av transektet i hovedstramsretningen og hjelper med a belyse pavirkningsgradieotefra
anlegget i hovedstrgmretningen

Ved endelig stasjonsoppsett ble samtlige hugg godkjent for volum og uforstueetiate.
Det ble videre observert forskjeller i indeksklassifiseringer mellom grabbhudgiedL, MEL-
2, MEL-5 og MEL-8. Dette tyder pa lokale forskjeller i faunaen pa hastwmkan ofte
skyldes ulikheter i sedimentforhold eller bunntopografi. Det er samtidig \edigsk treffe
samme punkt for alle grabbhugg. For neerstasjonen har forskjellene lite a reisidtatene
ettersom miljgtilstanden ikke pavirkes av indekser og stasjonen heller ikiggrin samlet
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tilstandsvurdering. For gvrige stasjoner anses ikke forskjellene som store nok tiné ku
pavirke den samlede tilstandsvurderingen ved lokaliteten. Pa bakgrunn av ohetter

Akerbla at prgvene er gode nok til & kunne beskrive og overvéke den gkologiskeltisved
Melaysjgen.

Neste undersgkelse skal ifglge NS9410 utfares hver annen produksjonssyklussiaanak
belastning, pa bakgrunn av samlet tilstand moderat.
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Vedlegg 1t Feltlogg (B-parametere)*

Dok.id.: D00327
( AKERBLA Feltskjema / feltlogg C-undersekelser .
ADNV COMPANY Skjema
Kunde Nova Sea Havbruk AS Lokalitet/P.nr Melgysjgen (28956)
Dato 02.04.25 Toktleder Robert Stien Andersen
Prgvetaking | START:|0:3o  SLUTT: Alt. Personell André Dagsvik
Veer Overskyek Sjgtemperatur | 6,31°C
Dialog med kunde fgr oppdrag: type not og om denne
er hevet, evt annet vi ma vaere obs pa:
Utstyr ID /
Kalibrering Grab; Sil; Eh; pH: pH- kalibrering: Sjg; Eh:300pH: 1 A
Stasjon nr/navn MEL-1 MEL-2 MEL-3
Planlagt posision N/ @ | 66°49.170’N/13°27.839'0 66°49.054’'N/13°27.839’0 66°49.051'N/13°27.384'0
Reell posisjon N / @ 66744.15UN /13238438 |66 HA.026'N /13726386 /
Dybde (meter) 103 aq 1O
Hugg nr 1 2 3 4 1 2 3 4 il 2 3 4
Antall forsgk u \ \ A Y ( | ( \
Godkjent hugg
overflate (ja/nei) Soo [ Sau don de. | N | do doo | e Sou
Godkjent hugg volum
(ja/nei) Sa | don Seo dow | Na éc\ da. | da No-
Volum (cm) ki % | o w |\o | o 7 6 | #
Antall flasker | (SN \ |ak | 2 \ (RN
pH 764 = = 1E8: | = = fe% = =
Eh (mV) + *sefverdi -30 | ~ = -S©| - = 0 = 5
Skjellsand H Y
Sand \ \ { { \ {
g Grus 9. 2
% Mudder
2 [silt 2 | 2 3 3 2 2
Leire
Steinbunn > 3
Farge Lys/Gra (0) O @) o | o
Brun/Sort (2) 2 2
Ingen  (0) (] O (&) @) o o
Lukt | Noe (2)
Sterk (4)
Fast  (0) D O o | o
Kons | Myk (2) 2. 2
Lgs (4)
Merknader / avvik:
Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Side:
AK /ANH Ase Kristine R. Mikalsen 18.00 09.07.2025 lav4
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Dok.id.: D00327
CA KERBLA Feltskjema / feltlogg C-undersekelser .
ADNV COMPANY Skjema
Kunde Nova Sea Havbruk AS Lokalitet/P.nr Melgysjgen (28956)
Dato 02.04.25 Toktleder Robert Stien Andersen
Prgvetaking | START: SLUTT: Alt. Personell André Dagsvik
Veer Sjgtemperatur
Dialog med kunde fgr oppdrag: type not og om denne
er hevet, evt annet vi ma vaere obs pa:
Utstyr ID /
Kalibrering Grab; Sil; Eh; pH: pH- kalibrering: Sj@; Eh: pH:
Stasjon nr/navn MEL-4 MEL-5 MEL-6
Planlagt posision N /@ | 66°49.100'N/13°27.141'¢ | 66°49.212'N/13°28.064’'% | 66°49.057'N/13°28.049’@
Reell posisjon N / @ / / /
Dybde (meter) A% 1OS 13\
Hugg nr 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Antall forsgk ( 2 \ I ( l \ ( \
- |- |- Jo | S | S doo |de | So
g:/dnké?)nt hugg volum L\o‘ \e. kcx e e Aa Vo ™
Volum (cm) \o o = 1\ a | # s L s
Antall flasker ( Gk | | GK \ \ AN
pH fe4 | - - - 1334 - FU3| - -
Eh (mV) + *refverdi— o - = - NS | — 180 - -
Skjellsand Y
Sand \ | \ \ ( \
g Grus
% Mudder
2 |silt A 2 3 | 3 2 | 2
Leire > i
Steinbunn
Fatge Lys/Gra (0) o o
Brun/Sort (2) 2 e 2 2.
Ingen  (0)
Lukt |Noe  (2) 2 L 2 | 2 2 | 2
Sterk  (4)
Fast  (0) o o o |o o o
Kons | Mmyk (2)
Lgs (4)
Merknader / avvik:
Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon:  Gjelder fra: Side:
AK/ANH Ase Kristine R. Mikalsen 18.00 09.07.2025 2av4
Sided4
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c Dok.id.: D00327
AKERBLA Feltskjema / feltlogg C-undersekelser .

ADNV COMPANY Skjema
Kunde Nova Sea Havbruk AS Lokalitet/P.nr Melgysjgen (28956)
Dato 02.04.25 Toktleder Robert Stien Andersen
Prgvetaking | START: SLUTT: Alt. Personell André Dagsvik
Veer Sjptemperatur

Dialog med kunde fgr oppdrag: type not og om denne
er hevet, evt annet vi ma vaere obs pa:

::Isitlr:elrli)n/g Grab;0-008S §jl;0-00.0 Eh;()-O3¢3pH: - 0394 pH- kalibrering: / Sj@; Eh: 300 pH: 3 o
Stasjon nr/navn MEL-7 MEL-8
Planlagt posision N /@ | 66°49.230’'N/13°27.241’® 66°49.028'N/13°26.526'0 /
Reell posisjon N / @ L6°UANION /123 357 | 66°UZ.4A0'N /13726 64\ /
Dybde (meter) XL 06
Hugg nr 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Antall forsgk S ) > E; |
. NN
gg;jnk;;nt hugg volum .50~ Y | 8a >$ | N
Volum (cm) a t2 L4 < 19, 1
Antall flasker | GKN \ { as \
pH 3,28 - = 138 - -
Eh (mV) + *refverdi- 200 | - = o - ~
Skjellsand
Sand | \ \ \
g Grus
g Mudder
2 |silt 2 b 8 0 2
Leire
Steinbunn
Fatge Lys/Gra (0)
Brun/Sort (2) 2 2 s L
Ingen  (0)
Lukt |Noe (2) 2 2 13 2
Sterk (4)
Fast (0) O o
Kons | Myk (2) 2 2
Lgs (4)
Merknader / avvik:
Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon:  Gjelder fra: Side:
AK / ANH Ase Kristine R. Mikalsen 18.00 09.07.2025 3av4

*Se tabell V6.5 for volum
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Vedlegg 2 - Prgvetaking og analyser

Uttak av prgver og vurdering av akkrediteringsstatus per grabbhugg ble gjennomfert av
feltpersonell i henhold til NS9410 (2016) og NS-EN ISO 16665 (2014). Datt lite
grabbhugg pa hver prgvestasjon hvor to ble tatt ut til faunaundersgkelés tiy geologiske-

og kjemiske undersgkelser. | felt vurderes prgvene for sensoriske parametere, pH og Eh og om
huggene er akkrediterte eller ikke. Vurderingen av akkreditering leagg om overflaten var
tilneermet uforstyrret og om det ble hentet opp minimum mengde av sediment gom
avhengig av type (stein, sand, mudder osv.). For kjemianalyser ble det tatt prgver fra gverste
1 cm av overflaten, mens for de geologiske prgvene (kornfordeling) fra de gverste 5 c
Kornfordelingen illustrerer mikroklimaet i en mindre prgve, mens de s&lsodataene for
sedimentsammensetningen gjelder hele grabbinnholdet. For faunaundersgkelsen bde de t
grabbpragvene i sin helhet vasket i en sikt, fiksert med formalin tilsagefédbengalrosa) og
ngytralisert med boraks (tabell V2.1; vedlegg 1). For kjiemiske parametere ble detpative

til analyse av totalt organisk karbon (TOC), totalt organisk materiale (TOM; glgadetiagen

(N), fosfor (P), kobber (Cu) og sink (Zn) fra samme hugget som det ble tatva for
kornfordeling (tabell V2.2; vedlegg 3) som alle ble analysert av underleveran(igne V2.1).

Rapport
(Kunde)

Sensorikk,
Hydrografi,
pH/Eh,

Akkreditering
(grabb)

Planlegging _ _ e
Oppdrag M (strom, batymetri B  Feltarbeid
(kunde) (Pravetaking)

forundersgkelse

og andre hensyn pra—
. — nalyse av
Geologipriaver kornfordeling

P N Analyse av TOC,
oM Carn £ =

Figur \2.1 Arbeidsflyt.

Tabell V2.1Prgvetakingsutstyr.

Utstyr Beskrivelse
Sedimentprovetaker «Van Veen» grabb (Starksen) pa 0,1 m2
pHmaler YSI Professional Plus/YSI 1003 pH/ORP Probe kit (#605103)
Ehmaler YSI Professional Plus/YSI 1003 pH/ORP Probe kit (#605103)
Sikt Runde hull, 1 mm diameter (KC-Denmark)
GPS og kart Olex, GPS og kart fra Kartverket, Datum WGS84
Konservering Boraks og formalin (4% bufret i sjgvann)
CTD SAIV AS
Annet Linjal, praveglass, skje, hevert og hvit plastbalje, kamera
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Tabell V2.20versikt over arbeid utfart av Akerbla AS (AB AS) og underleverandgrer (LEYpsogitet. AK =
Akkreditering, EETN-AS = Eurofins Environment Testing Norway AS, Cu = kobbak da B sifosfor.

LEV Personell AK Standard
Sidemannskontroll ABAS - - Intern metode
Feltarbeid ABag  RobertSten  Loo.,q, NSEN ISO 16665:2014
Andersen
Hydrografiske malinger AB AS  Marthe Olsen - V02:2018
Elektrokjemiske malinger ABAs ~ RopertStien : NS9410:2016
Andersen
. Jolanta . .
Grovsortering AB AS e TEST 252: P21 NSEN ISO 16665:2014
Ziliukiene
Charlotte E.
Artsidentifisering ABAs  KaSeNog ror o) pa1 NSEN ISO 16665:2014
Cecilie Gotaas
Sgrensen
Charlotte E.
Statistiske utregninger ~ ABAS _K&MSEN 00 e orons o1 NSEN ISO 16665:2014
Cecilie Gotaas
Sgrensen
vurdering og tolkning v 45 Ao Thomas Hanser TEST 252: P32 V02:2018 (2018), NS9410:201
bunnfauna
TEST 003 og NF EN ISO 11885, Internal
* 3
Cu, Znog P EETMAS - EETMAS  \° 1.1488 rév. 2: Method, NF EN ISO 54321
Glgdetap* EETNAS EETNAS - NF EN 12879 (cancelled)
TEST 003 og
*
Tarrvekt steg 1 EETNAS EETNAS N° 1-1488 rév. 2 EN 12880
Total organisk karbon TEST 003 og .
(TOC)* EETNAS EETNAS N° 1-1488 rév. 2- NF EN 15936 Méthode B
. TEST 003 og
* .
Kornfordeling EETNAS EETNAS N° 1-1488 rév. 2 DIN 18123; Internal Method 6
Nitrogen* EETNAS EETNAS TEST 003 og Internal Method (Soil), NF EN

N° 1-1488 rév. 2: 13342
* underleverandgr aEETN-AS; Eurofins Analyses pour I'Environnement France (8&)d®tterswiller, F-67700, Saveri
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRIXBE.-

Malinger for hydrografi ble gjennomfgrt ved at CTD-sonden med et pamontettdtedfirt til
loddet traff bunnen og deretter hevet til overflaten. Sonden gjorde égigteering hvert 2.
sekund og malte salinitet, temperatur og oksygeninnhold. Data fra $egkav sonden ble
benyttet (intern prosedyre). Uthenting av data og behandling av disse bie gjed
programvaren Minisoft SD200w versjon 3.18.7.172 og Microsoft Excel.

Faunaprgver er sortert og identifisert (WoRMS Editorial B&0#&4) av personell i avdelingen
for Marine Bunndyr i Akerbld AS.

Utregningen av artsmangfold (B§ ble utfart med statistikkprogrammet R (versjon 4.4).
Sensitivitetsindeksen AMBI (komponent i NQI1) ble utregnet ved hjelprayrgmpakken
AMBI (versjon 6.0, AZTI-Tecnalia). Alle gvrige utregninger ble utfert i Miciesodl.
Shannon-Wiener diversitetsindeks og Jevnhetsindeksen (J) ble regnet ut i heh8blkhnon

& Weaver (1949) og Veileder 02:2018. ISI- og NSI-indeksene ble beregnet i hehhold ti
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Borgersen et al. (2020). AMBI-indeks og NQI1-indeks ble beregnet etter Veizded®.
Vurderinger og fortolkninger ble foretatt ut fra Veileder 02:2018 (vedigg

Artenes toleranse til forurensning er angitt av de fem gkologiske gruppene seindegsen
faller under P& grunn av lokal pavirkning helt opp til utslippskilden kan man ofte féaarter
med jevn individfordeling som gjgr det uegnet & bruke diversitetsindekser fongh a

miljgtilstand.

denne rapporten ble wvurdering av stasjonen i overgangen

anleggssone/overgangssone (MBLgjort pa grunnlag av artsantall og artssammensetning i
henhold til NS9410 (2016), mens gvrige stasjoner bedgmmes péa bakgrunn av en tilstandsverdi
(nEQR) av indeksene: NQI1, Shannon Wiener diversitetsindeks (b,)|EHg NSI (tabell
V2.3; vedlegg 4). Det er i tillegg beregnet indekser for naerstasjonen.

Veileder 02:2018 (2018) omtaler alle tilstander sttstandsklassermens NS9410 (2016)
omtaler det sommiljgtilstand | denne rapporten brukeistand om alle tilfeller hvor det for
veilederen beskrives som tilstandsklasse og for NS9410 (2016) beskrives som anljiztilst
@vrige uttrykk er beholdt som skrevet i de respektive standarder og veiledere ledierei
02:2018 brukes gjennomsnittlig nEQR-verdi som klassifiseringsgrunnlag per prgvestasjon.
NS9410 (2016) klassifiseres overgangssonen pa bakgrunn av samlet stasjonsverdi. Akerbla
omtaler begge resultatformer for tilstandsverdi for enkelhetens skyld €T at2.3).

Tabell V2.3ndekser og forkortelser.

Indeks Beskrivelse
S Antall arter i proven
N Antall individer i prgven
NQI1 Sammensatt indeks av artsmangfold og gmfintlighet
- Shannon-Wiener artsmangfoldindeks
, nax Maksimal diversitet som kan oppnas ved et gitt antall artdo¢S
ESoo JHEO ESe ]JA E+]8 Se]v le ~<uv }% %P]38 E-+}u E F
J Jevnhetsindeks
ISI Sensitivitetsindeks (Indicator Species Index)
NSI Norsk sensitivitetsindeks som angir artenes forurensningsgrad
G Grabbverdi: Gjennomsnitt for grabb 1 og 2
j Stasjonsverdi: kombinert verdi for grabb 1 og 2
nEQR E}EuU o] ES & S§]} ~*"E}&uU 0] }o}P] o Yp o]SC Z
Tilstand Generalisert uttrykk som omfatter tilstandsklasse og miljgtilstand

Tilstandsverdi

Verdigrunnlaget for tilstandsvurdering
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<~ eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING
NORWAY AS
Results
Mollebakken 50
PB 3055
NO-1538 MOSS
NORVEGE
ANALYTICAL REPORT
Batch N° 25E084421 Version of : 15/05/2025
Analytical report number: AR-25-LK-096814-01
Batch Reference :
Order Reference : EUNOMO00082888
Analytical service manager : Kevin Chaumet / KevinChaumet@eurofins.com / +33 3 88 91 19 11
Sample N Matrix Sample reference
001 Sediments 439-2025-05020259 - MEL-1 GEO - Saltvannssedimenter
cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Saverne Laboratory ACCREDITATION N° 1- 1488
5 rue d'Otterswiller - 67700 Saverne Scope available on
Phone +33(0)3 88 911 911 - Fax +33(0)3 88 916 531 - Website : www.eurofins.frienv www.cofrac. it
SAS with a capital of 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
ESSAIS
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<& eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Sampl 25E084421-001 | Version AR-25-LK-096814-01 (15/05/2025) | Your reference 439-2025-05020259 - MEL-1 GEO -
Saltvannssedimenter

Date of Physical Reception (1) 05/05/2025

Date of Technical Reception (2) 05/05/2025
Sampling Date : Not communicated
Start of analysis : 10/05/2025
ProductMatrix : Sediments
ReceptionTemperature : 20°C

(1) : Date on which the sample was received at the laboratory. Where the information could not be retrieved, this is indicated by N/A (not applicable).

(2) : Date on which the laboratory had all the information necessary to finalise the registration of the sample.

AdmlnIStraﬂve Result Unit Quality Quality Uncertainty

limit reference

LSKEY : Norway granulometry specific report Test performed in Saverne -

Physico-ChemicaI preparatioR’gsult Unit Quality Quality Uncertainty

limit reference

XXS06 : Pretreatment and drying at 40°C Test performed in Saverne COFRAC = Fait
TESTING 1-1488

Séchage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <2mm de I'échantilion sauf demande explicite du client] - NF ISO
1464

XXS07 : Prepa - Sieving and refusal at 2 mm Test performed in Saverne COFRAC & 1.35 %
TESTING 1-1488

Tamisage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <a 2mm de I'échantillon sauf demande explicite du client] - NF
I1SO 11464

GranUIometry Result Unit Quality Quality Uncertainty
limit reference

LS4WH : Cumulative percentage 0.02 to 2 pm Test performed in Saverne X 1.28 %
COFRAC TESTING 1-1488

Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method

LS4P2 : Cumulative percentage 0.02 to 20 pm Test performed in Saverne b 8.95 %
COFRAC TESTING 1-1488

Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method

LSQKS : Cumulative percentage 0.02 to 63 pm Test performed in Saverne * 20.41 %
COFRAC TESTING 1-1488

Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method

LS3PB : Cumulative percentage 0.02 to 200 pm Test performed in Saverne * 80.53 %
COFRAC TESTING 1-1488

Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method

LS9AT : Cumulative percentage 0.02 to 2000 um Test performed in Saverne \ 100.00 %
COFRAC TESTING 1-1488

Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method

LS9AS : Fraction 2 - 20 pm Test performed in Saverne COFRAC TESTING 1-1488 = 7.67 %
Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method
LSSKU : Fraction 20 - 63 um Test performed in Saverne COFRAC TESTING 1-1488 & 11.46 %
Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method
LS9AV : Fraction 63 - 200 um Test performed in Saverne COFRAC TESTING = 60.11 %
1-1488
Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method
LS3PC : Fraction 200 - 2000 pm Test performed in Saverne COFRAC TESTING * 19.47 %
1-1488
Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method
cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Saverne Laboratory ACCREDITATION N° 1- 1488
5 rue d'Otterswiller - 67700 Saverne Scope available on
Phone +33(0)3 88 911 911 - Fax +33(0)3 88 916 531 - Website : www.eurofins.frienv Ww.cofrac.if
SAS with a capital of 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
ESSAIS
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<~ eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Sampl 25E084421-001 |  Version AR-25-LK-096814-01 (15/05/2025) | Your reference 439-2025-05020259 - MEL-1 GEO -
Saltvannssedimenter

Jean-Paul Klaser

Chef d'Equip Analy. Serv Manag
Reproduction of this document is only permitted in its entirety. It contains 3 page(s). This report concerns only the test objects. Any results and conclusions apply to the samp
as received. The data transmitted by the client that may affect the validity of the results (date of sampling, matrix, sample reference and other information identified as coming

from the client) shall not engage the responsibility of the laboratory.
Only certain parameters reported in this report are covered by accreditation. They are identified by the symbol *.

Results that do not comply with the limits or quality references are indicated by a black circle = .

In order to declare or not conformity to the specifications and quality limits or references, the uncertainty attached to the result has not been explicitly taken into account.
The results preceded by the sign < correspond to the limits of quantification, they are the responsibility of the laboratory and depend on the matrix.

All elements of traceability and uncertainty (determined with k = 2) are available on request.

Approved laboratory for carrying out analyses of water health control parameters - detailed scope of approval available on request.

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Saverne Laboratory ACCREDITATION N° 1- 1488
Scope available on

5 rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Phone +33(0)3 88 911 911 - Fax +33(0)3 88 916 531 - Website : www.eurofins.frienv www.cofrac.fr
SAS with a capital of 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
ESSAIS
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Ld
<~ eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING
NORWAY AS
Results
Mollebakken 50
PB 3055
NO-1538 MOSS
NORVEGE
ANALYTICAL REPORT
Batch N° 25E084421 Version of : 15/05/2025
Analytical report number: AR-25-LK-096815-01
Batch Reference :
Order Reference : EUNOMO00082888
Analytical service manager : Kevin Chaumet / KevinChaumet@eurofins.com / +33 3 88 91 19 11
Sample N Matrix Sample reference
003 Sediments 439-2025-05020261 - MEL-2 GEO - Saltvannssedimenter
cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Saverne Laboratory ACCREDITATION N° 1- 1488
5 rue d'Otterswiller - 67700 Saverne Scope available on
Phone +33(0)3 88 911 911 - Fax +33(0)3 88 916 531 - Website : www.eurofins.fr/env www.cofrac.fr
SAS with a capital of 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
ESSAIS
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<& eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Sampl 25E084421-003 |  Version AR-25-LK-096815-01 (15/05/2025) | Your reference 439-2025-05020261 - MEL-2 GEO -

Saltvannssedimenter

Date of Physical Reception (1) 05/05/2025

Date of Technical Reception (2) 05/05/2025
Sampling Date : Not communicated
Start of analysis : 10/05/2025
ProductMatrix : Sediments
ReceptionTemperature : 20°C

(1) : Date on which the sample was received at the laboratory. Where the information could not be retrieved, this is indicated by N/A (not applicable).

(2) : Date on which the laboratory had all the information necessary to finalise the registration of the sample.

Administrative
Result

LSKEY : Norway granulometry specific report Test performed in Saverne
Physico-Chemical preparation

XXS06 : Pretreatment and drying at 40°C Test performed in Saverne COFRAC e
TESTING 1-1488

Séchage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <2mm de I'échantilion sauf demande explicite du client] - NF ISO
1464

XXS07 : Prepa - Sieving and refusal at 2 mm Test performed in Saverne COFRAC
TESTING 1-1488

Tamisage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <a 2mm de I'échantillon sauf demande explicite du client] - NF
I1SO 11464

Granulometry

Result

LS4WH : Cumulative percentage 0.02 to 2 ym Test performed in Saverne
COFRAC TESTING 1-1488

Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method

LS4P2 : Cumulative percentage 0.02 to 20 pm Test performed in Saverne
COFRAC TESTING 1-1488

Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method

LSQKS3 : Cumulative percentage 0.02 to 63 pm Test performed in Saverne
COFRAC TESTING 1-1488

Spectroscopie (Diffraction laser) - Intemal Method

LS3PB : Cumulative percentage 0.02 to 200 pm Test performed in Saverne
COFRAC TESTING 1-1488

Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method

LS9AT : Cumulative percentage 0.02 to 2000 um Test performed in Saverne
COFRAC TESTING 1-1488

Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method

LS9AS : Fraction 2 - 20 pm Test performed in Saverne COFRAC TESTING 1-1488 =
Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method

LSSKU : Fraction 20 - 63 pm Test performed in Saverne COFRAC TESTING 1-1488 ®
Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method

LS9AV : Fraction 63 - 200 um Test performed in Saverne COFRAC TESTING o
1-1488

Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method

LS3PC : Fraction 200 - 2000 pm Test performed in Saverne COFRAC TESTING *
1-1488

Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method

*

*

*

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Saverne Laboratory

5 rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Phone +33(0)3 88 911 911 - Fax +33(0)3 88 916 531 - Website : www.eurofins.fr/env
SAS with a capital of 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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Fait

499

1.42

11.57

24.77

75.64

100.00

10.14

13.20

24.36

Unit

Unit

%

%

%

Quality Quality Uncertainty
limit reference

Quality Quality Uncertainty
limit reference

Quality Quality Uncertainty
limit reference

cofrac

ACCREDITATION N° 1- 1488
Scope available on
www.cofrac.fr
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<~ eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Sampl 25E084421-003 |  Version AR-25-LK-096815-01 (15/05/2025) | Your reference 439-2025-05020261 - MEL-2 GEO -
Saltvannssedimenter

Jean-Paul Klaser

Chef d'Equip Analy. Serv Manag
Reproduction of this document is only permitted in its entirety. It contains 3 page(s). This report concerns only the test objects. Any results and conclusions apply to the samp
as received. The data transmitted by the client that may affect the validity of the results (date of sampling, matrix, sample reference and other information identified as coming

from the client) shall not engage the responsibility of the laboratory.
Only certain parameters reported in this report are covered by accreditation. They are identified by the symbol *.

Results that do not comply with the limits or quality references are indicated by a black circle = .

In order to declare or not conformity to the specifications and quality limits or references, the uncertainty attached to the result has not been explicitly taken into account.
The results preceded by the sign < correspond to the limits of quantification, they are the responsibility of the laboratory and depend on the matrix.

All elements of traceability and uncertainty (determined with k = 2) are available on request.

Approved laboratory for carrying out analyses of water health control parameters - detailed scope of approval available on request.

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Saverne Laboratory ACCREDITATION N° 1- 1488
Scope available on

5 rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Phone +33(0)3 88 911 911 - Fax +33(0)3 88 916 531 - Website : www.eurofins.frienv www.cofrac.fr
SAS with a capital of 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
ESSAIS
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L
<~ eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING
NORWAY AS
Results
Mollebakken 50
PB 3055
NO-1538 MOSS
NORVEGE
ANALYTICAL REPORT
Batch N° 25E084421 Version of : 15/05/2025
Analytical report number: AR-25-LK-096816-01
Batch Reference :
Order Reference : EUNOMO00082888
Analytical service manager : Kevin Chaumet / KevinChaumet@eurofins.com / +33 3 88 91 19 11
Sample N Matrix Sample reference
005 Sediments 439-2025-05020263 - MEL-3 GEO - Saltvannssedimenter
cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Saverne Laboratory ACCREDITATION N° 1- 1488
5 rue d'Otterswiller - 67700 Saverne Scope available on
Phone +33(0)3 88 911 911 - Fax +33(0)3 88 916 531 - Website : www.eurofins.frienv Ww.cofrac.if
SAS with a capital of 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
ESSAIS
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<& eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Sampl 25E084421-005 |  Version AR-25-LK-096816-01 (15/05/2025) | Your reference 439-2025-05020263 - MEL-3 GEO -

Saltvannssedimenter

Date of Physical Reception (1) 05/05/2025

Date of Technical Reception (2) 05/05/2025
Sampling Date : Not communicated
Start of analysis : 10/05/2025
ProductMatrix : Sediments
ReceptionTemperature : 20°C

(1) : Date on which the sample was received at the laboratory. Where the information could not be retrieved, this is indicated by N/A (not applicable).

(2) : Date on which the laboratory had all the information necessary to finalise the registration of the sample.

Administrative
Result

LSKEY : Norway granulometry specific report Test performed in Saverne

Physico-Chemical preparation

XXS06 : Pretreatment and drying at 40°C Test performed in Saverne COFRAC e
TESTING 1-1488

Séchage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <2mm de I'échantilion sauf demande explicite du client] - NF ISO
1464

XXS07 : Prepa - Sieving and refusal at 2 mm Test performed in Saverne COFRAC
TESTING 1-1488

Tamisage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <a 2mm de I'échantillon sauf demande explicite du client] - NF
I1SO 11464

Granulometry

Result

LS4WH : Cumulative percentage 0.02 to 2 ym Test performed in Saverne
COFRAC TESTING 1-1488

Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method

LS4P2 : Cumulative percentage 0.02 to 20 pm Test performed in Saverne
COFRAC TESTING 1-1488

Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method

LSQKS3 : Cumulative percentage 0.02 to 63 pm Test performed in Saverne
COFRAC TESTING 1-1488

Spectroscopie (Diffraction laser) - Intemal Method

LS3PB : Cumulative percentage 0.02 to 200 pm Test performed in Saverne
COFRAC TESTING 1-1488

Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method

LS9AT : Cumulative percentage 0.02 to 2000 um Test performed in Saverne
COFRAC TESTING 1-1488

Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method

LS9AS : Fraction 2 - 20 pm Test performed in Saverne COFRAC TESTING 1-1488 =
Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method

LSSKU : Fraction 20 - 63 pm Test performed in Saverne COFRAC TESTING 1-1488 ®
Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method

LS9AV : Fraction 63 - 200 um Test performed in Saverne COFRAC TESTING o
1-1488

Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method

LS3PC : Fraction 200 - 2000 pm Test performed in Saverne COFRAC TESTING *
1-1488

Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method

*
*
*

*

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Saverne Laboratory

5 rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Phone +33(0)3 88 911 911 - Fax +33(0)3 88 916 531 - Website : www.eurofins.fr/env
SAS with a capital of 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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Fait

12.0

2.02

18.39

43.57

91.56

100.00

16.37

25.18

47.99

8.44

Unit

Unit

%

%

%

Quality Quality Uncertainty
limit reference

Quality Quality Uncertainty
limit reference

Quality Quality Uncertainty
limit reference

cofrac

ACCREDITATION N° 1- 1488
Scope available on
www.cofrac.fr
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FRANCE SAS

Sampl 25E084421-005 |  Version AR-25-LK-096816-01 (15/05/2025) | Your reference 439-2025-05020263 - MEL-3 GEO -
Saltvannssedimenter

Jean-Paul Klaser

Chef d'Equip Analy. Serv Manag
Reproduction of this document is only permitted in its entirety. It contains 3 page(s). This report concerns only the test objects. Any results and conclusions apply to the samp
as received. The data transmitted by the client that may affect the validity of the results (date of sampling, matrix, sample reference and other information identified as coming

from the client) shall not engage the responsibility of the laboratory.
Only certain parameters reported in this report are covered by accreditation. They are identified by the symbol *.

Results that do not comply with the limits or quality references are indicated by a black circle = .

In order to declare or not conformity to the specifications and quality limits or references, the uncertainty attached to the result has not been explicitly taken into account.
The results preceded by the sign < correspond to the limits of quantification, they are the responsibility of the laboratory and depend on the matrix.

All elements of traceability and uncertainty (determined with k = 2) are available on request.

Approved laboratory for carrying out analyses of water health control parameters - detailed scope of approval available on request.

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Saverne Laboratory ACCREDITATION N° 1- 1488
Scope available on

5 rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Phone +33(0)3 88 911 911 - Fax +33(0)3 88 916 531 - Website : www.eurofins.frienv www.cofrac.fr
SAS with a capital of 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
ESSAIS
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L
<~ eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING
NORWAY AS
Results
Mollebakken 50
PB 3055
NO-1538 MOSS
NORVEGE
ANALYTICAL REPORT
Batch N° 25E084421 Version of : 15/05/2025
Analytical report number: AR-25-LK-096817-01
Batch Reference :
Order Reference : EUNOMO00082888
Analytical service manager : Kevin Chaumet / KevinChaumet@eurofins.com / +33 3 88 91 19 11
Sample N Matrix Sample reference
007 Sediments 439-2025-05020265 - MEL-4 GEO - Saltvannssedimenter
cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Saverne Laboratory ACCREDITATION N° 1- 1488
5 rue d'Otterswiller - 67700 Saverne Scope available on
Phone +33(0)3 88 911 911 - Fax +33(0)3 88 916 531 - Website : www.eurofins.frienv Ww.cofrac.if
SAS with a capital of 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
ESSAIS
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<& eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Sampl 25E084421-007 | Version AR-25-LK-096817-01 (15/05/2025) | Your reference 439-2025-05020265 - MEL-4 GEO -
Saltvannssedimenter

Date of Physical Reception (1) 05/05/2025

Date of Technical Reception (2) 05/05/2025
Sampling Date : Not communicated
Start of analysis : 10/05/2025
ProductMatrix : Sediments
ReceptionTemperature : 20°C

(1) : Date on which the sample was received at the laboratory. Where the information could not be retrieved, this is indicated by N/A (not applicable).

(2) : Date on which the laboratory had all the information necessary to finalise the registration of the sample.

AdmlnIStraﬂve Result Unit Quality Quality Uncertainty

limit reference

LSKEY : Norway granulometry specific report Test performed in Saverne -

Physico-ChemicaI preparatioR’gsult Unit Quality Quality Uncertainty

limit reference

XXS06 : Pretreatment and drying at 40°C Test performed in Saverne COFRAC = Fait
TESTING 1-1488

Séchage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <2mm de I'échantilion sauf demande explicite du client] - NF ISO
1464

XXS07 : Prepa - Sieving and refusal at 2 mm Test performed in Saverne COFRAC ¥ <1.00 %
TESTING 1-1488

Tamisage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <a 2mm de I'échantillon sauf demande explicite du client] - NF
I1SO 11464

GranUIometry Result Unit Quality Quality Uncertainty
limit reference

LS4WH : Cumulative percentage 0.02 to 2 pm Test performed in Saverne X 1.20 %
COFRAC TESTING 1-1488

Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method

LS4P2 : Cumulative percentage 0.02 to 20 pm Test performed in Saverne b 8.81 %
COFRAC TESTING 1-1488

Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method

LSQKS : Cumulative percentage 0.02 to 63 pm Test performed in Saverne * 20.53 %
COFRAC TESTING 1-1488

Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method

LS3PB : Cumulative percentage 0.02 to 200 pm Test performed in Saverne * 82.90 %
COFRAC TESTING 1-1488

Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method

LS9AT : Cumulative percentage 0.02 to 2000 um Test performed in Saverne \ 100.00 %
COFRAC TESTING 1-1488

Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method

LS9AS : Fraction 2 - 20 pm Test performed in Saverne COFRAC TESTING 1-1488 = 7.61 %
Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method
LSSKU : Fraction 20 - 63 um Test performed in Saverne COFRAC TESTING 1-1488 & 11.72 %
Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method
LS9AV : Fraction 63 - 200 um Test performed in Saverne COFRAC TESTING = 62.38 %
1-1488
Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method
LS3PC : Fraction 200 - 2000 pm Test performed in Saverne COFRAC TESTING * 17.10 %
1-1488
Spectroscopie (Diffraction laser) - Internal Method
cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Saverne Laboratory ACCREDITATION N° 1- 1488
5 rue d'Otterswiller - 67700 Saverne Scope available on
Phone +33(0)3 88 911 911 - Fax +33(0)3 88 916 531 - Website : www.eurofins.frienv Ww.cofrac.if
SAS with a capital of 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
ESSAIS
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Jean-Paul Klaser

Chef d'Equip Analy. Serv Manag
Reproduction of this document is only permitted in its entirety. It contains 3 page(s). This report concerns only the test objects. Any results and conclusions apply to the samp
as received. The data transmitted by the client that may affect the validity of the results (date of sampling, matrix, sample reference and other information identified as coming

from the client) shall not engage the responsibility of the laboratory.
Only certain parameters reported in this report are covered by accreditation. They are identified by the symbol *.

Results that do not comply with the limits or quality references are indicated by a black circle = .

In order to declare or not conformity to the specifications and quality limits or references, the uncertainty attached to the result has not been explicitly taken into account.
The results preceded by the sign < correspond to the limits of quantification, they are the responsibility of the laboratory and depend on the matrix.

All elements of traceability and uncertainty (determined with k = 2) are available on request.

Approved laboratory for carrying out analyses of water health control parameters - detailed scope of approval available on request.
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FRANCE SAS
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING
NORWAY AS
Results
Mollebakken 50
PB 3055
NO-1538 MOSS
NORVEGE
ANALYTICAL REPORT
Batch N° 25E084421 Version of : 15/05/2025
Analytical report number: AR-25-LK-096818-01
Batch Reference :
Order Reference : EUNOMO00082888
Analytical service manager : Kevin Chaumet / KevinChaumet@eurofins.com / +33 3 88 91 19 11
Sample N Matrix Sample reference
009 Sediments 439-2025-05020267 - MEL-5 GEO - Saltvannssedimenter
cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Saverne Laboratory ACCREDITATION N° 1- 1488
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Vedlegg 4t Indeksbeskrivelser

Beskrivelse og formler for indeksene for blgtbunnsfauna i kystvann (Skedge8.4.1 i
Klassifiseringsveileder 02:2018)

Diversitet og jevnhet

H' (Shannonindeksen; Shannon Weaved9%eskriver artsrikdommen (S, totalt antall arter

i en prgve) og hvor jevnt fordelt individene er (J, fordelingen av antallided relatert til
fordeling av individer mellom artene). Hgy dominans av enkeltarter vil redusere
diversitetsindeksen.

Diversitetsindeksen er beskrevet av formelen:

ESoo(Hurlbert diversitetsindeks; Hurlbert 1971) viser forventete antall arter bl&dx tilfeldig
valgte individer i en prgve med N (individer), S (arter) agndivider av i-ende art).
Diversitetsindeksen er beskrevet som:

Sensitivitet oq tetthet

NSI (Norwegian Sensitivity Index; Borgersen et al. 2020) er utviklet med basisske
faunadata og innfgrt i 2012 og oppdatert i 2018. Hver art av i alt 591 artéitordnet en
sensitivitetsverdi). En prgves NSI-verdi beregnes ved gjennomsnittet av sensitivitetsverdiene
av alle individene i prgven. Formelen for utregning er gitt ved:

ISI(Indicator Species Index; Borgersen et al. 2020) en sensitivitetsindeks. Grunniaget fo
beregningen av ISI (Rygg, 2002) ble utvidet og artsnomenklaturen standard2€4r2 iog
2018 Hver art er tilordnet en gmfintlighetsverdi. I1SI er en kvalitativ incseha tar hensyn til
hvilke arter som er tilstede, men ikke individtallet av dem. En prgve®i&ilheregnes ved
gjennomsnittet av sensitivitetsverdiene av artene i prgven hveedEblerdien for arten i og
Ssier antall arter tilordnet sensitivitetsverdier.
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AMBI (Azti Marine Biotic Index; Borja m.fl. 2000) er en sensitivitetsindeks (egentlig en
toleranseindeks) der artene tilordnes en toleranseklasse (gkologisk gruppe, EG). EG | =
sensitive arter, EG Il = "indifferente” arter, EG Ill = tolerante arter, EG IV = apptiske

arter, EG V = forurensningsindikerende arter. | Norge brukes AMBI bare i
kombinasjonsindeksen NQI1 og har derfor ingen egen klassifisering. AMBI er étaktvan
indeks som tar hensyn til individtallet av artene.

AMBI=(0O*EG 1)+ (1,5*EGI)+ (3*EG )+ (45*EG IV) + (6 * EG V) hvor &@&1 evand
individer som tilhgrer gruppe I, etc. Tallene angir toleranseverdiene.

Formelen for beregning av en prgves AMBI-verdi er gitt ved:

Sammensatt indeks

NQI1(Norwegian Quality Index; Rygg 2006) inneholder indikatorer som om#&stesitivitet
(AMBI), og artsmangfold (S = antall, N = antall individer) i en prgve. NQiter&alibrert
mellom alle land som tilhgrer NEAGIG. NQI1 er gitt ved formelen:

| prever som har veldig lave individtall (feerre enn seks), kan ikke NQI1 bDeétes:. i slike
tilfeller mulig & bruke N+2 i stedet for N i formelen for & unnggtige indeksverdier (Rygg et
al. 2011).
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Vedlegg 5t Beregning av gkologisk tilstand i overgangssonen (nEQR)

Stasjonene inne i overgangssonen (C3, C4 osv) skal klassifiseres ved bruk av indeksene for
blgtbunnsfauna i henhold til den til enhver tid gjeldende klkessiingsveileder etter
vannforskriften {vww.vannportalen.ng.

Prosedyrene for & beregne gkologisk tilstand er beskrevet i klassifiseriegeveil etter
vannforskriften (Veileder 02:2018).

Det foglger av klassifiseringsveileder 02:2018 (side 168)gj@nfiomsnittet av grabbenes
indeksverdier (grabbgjennomsnitt) skal ligge til grunn for tilstandsvurdeniiay en stasjoh

Miljgtilstanden inne i overgangssonen, altsa samlet tilstand for {23aSjonene skal

beregnes pa falgende mate:

xAlle gjeldende indekser (Shannon Wiener, Hurlberts etc) beregnes enkeltvis for hver
grabbprgve

xDeretter beregnes gjennomsnittet av grabbenes indeksverdier for hver av indeksene

xGjennomsnittet av hver indeks normaliseres til NEQR verdi for hver av stasjonene i
overgangssonen.

xGjennomsnittet av nEQR verdien for hver av stasjonene i overgangssonen sammenstilles
("pooles™).

Eksempel pa utregning av totaltilstand (nEfiRfor bunnfauna i overgangssonen:

Antall prgvetakingsstasjoner: 5 (totalt)
C1, C2 og 3 stasjoner i overgangssonen (C3, C4 og C5)

For hver stasjon skal det tas to grabbskudd (G1 og G2)
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Vedlegg 6 - Referansetilstander

Fargene som er brukt i tabellene nedenfor (34§6.3) angir hvilken tilstand de ulike
parameterne tilhgrer; bla tilsvarer tilstandsweert goch, grenn A «god», gul A «moderat,
oransje A «darlig» og rad A «sveert darlip. Bunnfauna klassifiseres ut ifra NS9410 (2016;
tabell V5.4) ved stasjoner i anleggssonen, og i henhold til Veileder 02:2018asgoner
utenfor anleggssonen.

Figur V61 Inndeling av gkoregioner og forskjellige kystvanntyper langs norskekysten.
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Tabell V61 Oversikt over klassegrenser og tilstand for de ulike indeksene i ketihgeileder 02:2018

@koregion og

Indeks

Tilstand

LI Moderat __ Darli
Skagerak NQI 09 -082 082-063 063-051 051-032 032-0
1-3 H 6,3 -4,2 42 -33 33 -21 21 -1 1-0
(S13) ES100 58 -29 29 -20 20 -12 12 -6 6 -0
1S12018 9,8 -6,3 6,3 -5,7 57 -4,7 47 -34 34 -0
NSI2018 34 -28 28 -22 22 -17 17 -11 11 -0
Skagerak NQI 0,86 -0,69 0,69 -0,6 06 -047 047 -03 0,3 -0
5 H 6 -4 4 -31 31 -2 2-09 09-0
(S5) ES100 56 -28 28 -19 19 -11 11 -6 6 -0
1S12018 53 -53 48 -48 39 -39 29 -29 0-53
NSI2018 29 -29 23 -23 17 -17 12 -12 0 -29
Nordsjgen S NQI 0,94 -0,75 0,75 -0,66 0,66 -051 0,51 -0,32 0,32 -0
1-2 H 6,3 -4,2 42 -33 33-21 21 -1 1-0
(N12) ES100 58 -29 29 -20 20 -12 12 -6 6 -0
1S12018 9,8 -6,3 6,3 -5,7 57 -4,7 47 -34 34 -0
NSI2018 34 -28 28 -22 22 -17 17 -11 11 -0
Nordsjgen S NQI 09 -0,72 0,72 -063 0,63-049 049 -0,31 0,31 -0
3-5 H 59 -39 39 -31 31-2 2-09 09-0
(N35) ES100 52 -26 26 -18 18 -10 10 -5 5-0
1S12018 9,7 -6,3 6,3 -5,6 5,6 -4,7 47 -33 33 -0
NSI2018 33 -28 28 -22 22 -16 16 -11 11 -0
Nordsjgen N NQI 09 -0,72 072 -0,63 0,63 -051 0,51-032 032 -0
1-2 H 6,3 -4,2 42 -33 33-21 21 -1 1-0
(M1-2) ES100 58 -29 29 -20 20 -12 12 -6 6 -0
1S12018 9,8 -6,3 6,3 -5,7 57 -4,7 47 -34 34 -0
NSI2018 34 -28 28 -22 22 -17 17 -11 11 -0
Nordsjgen N NQI 09 -0,72 0,72 -063 0,63-049 049 -0,31 0,31 -0
3-5 H 59 -39 39 -31 31 -2 2-09 09-0
(M3-5) ES100 52 -26 26 -18 18 -10 10 -5 5-0
1S12018 9,7 -6,3 6,3 -5,6 56 -4,7 47 -33 33 -0
NSI2018 33 -28 28 -22 22 -16 16 -11 11 -0
NorskehavetS  NQI 09 -0,72 072 -0,63 0,63 -049 049 -0,31 031 -0
1-3 H 55 -3,7 3,7 -29 29 -18 1,8 -09 09 -0
(H13) ES100 46 -23 23 -16 16 -9 9 -5 5-0
ISI2018 10,2 - 6,6 6,6 -6 6 -4,9 49 -36 36 -0
NSI2018 34 -29 29 -23 23 -17 17 -11 11 -0
NorskehavetS  NQI 091 -0,73 0,73 -064 0,64 -0,49 0,49 -0,31 0,31 -0
4-5 H 55 -3,7 3,7 -29 29 -18 1,8 -09 09 -0
(H45) ES100 46 -23 23 -16 16 -9 9 -5 5-0
ISI2018 10,2 - 6,6 6,6 -6 6 -4,9 49 -36 36 -0
NSI2018 34 -29 29 -23 23 -17 17 -11 11 -0
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Melgysjgen

Sveert god Moderat Darlig Sveert darlig
Norskehavet N NQI 09 -0,72 0,72 -063 063-049 049 -031 0,31 -0
1-3 H 55 -3,7 3,7 -29 29 -18 1,8 -0,9 0,9 -0
(G13) ES100 46 -23 23 -16 16 -9 9 -5 5-0
1S12018 10,2 - 6,6 6,6 -6 6 -49 49 -3,6 36 -0
NSI2018 34 -29 29 -23 23 -17 17 -11 11 -0
Norskehavet N NQI 0,91 -0,73 0,73 -064 064 -0,49 049 -0,31 0,31 -0
4-5 H 55 -3,7 3,7 -29 29 -18 1,8 -0,9 0,9 -0
(G45) ES100 46 -23 23 -16 16 -9 9 -5 5-0
1S12018 10,2 - 6,6 6,6 -6 6 -49 49 -3,6 36 -0
NSI2018 34 -29 29 -23 23 -17 17 -11 11 -0
Barentshavet NQI 09 -0,72 0,72 -063 063 -049 049 -0,31 0,31 -0
1-5 H 48 -3,2 3,2 -25 25 -16 16 -0,8 0,8 -0
(B15) ES100 39 -19 19 -13 13 -8 8 -4 4 -0
1S12018 10,2 - 6,6 6,6 -59 59 -49 49 -3,6 36 -0
NSI2018 34 -28 28 -23 23 -17 17 -11 11 -0

Tabell V62 nEQR-basisverdi for hver tilstandsklasse.

Klasse | 0,8

Klasse Il 0,6

Klasse llI 0,4 Moderat
Klasse IV 0,2 Darlig

Klasse V 0 Sveert darlig

Tabell V63 Klassifisering av de undersgkte parameterne som inngdr i Veilecd®8\g Veileder 02:201¢
Organisk karbon er total organisk karbon (TOC) korrigert for finfraksjonen i sgdime

Moderat  Darlig

Oz innhold** mg Q/ | >6,39 6,39- 4,97-3,55 3,55-2,13 <2,13
Dypvann 4,97

Oz metning*** % >65 65-50 50-35 3520 <20

TOC mg TOC/g <20 20-27 27-34 3441 >41
Sediment Kobber mg Cu/kg <20 20-84 84-147 >147

Sink mg Zn/ kg 090 91-139 140750 751-6690 >6690

* Tilstandsklasse
** Regnet fra ml QL til mg Q/L hvor omregningsfaktoren til mgzQL er 1,42

*** Oksygenmetningen er beregnet for salinitet 33 og temperatur 6°C
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Tabell V64 Vurdering av faunaprgver for prgvestasjon C1 (NS9410 2016).
Tilstand* Krav

Minst 20 arter av makrofauna (> 1 mm) utenom nematoder i et praveareal pa?,2 m

1- Meget god . . o

Ingen av artene ma utgjgre mer enn 65 % av det totale individantallet.

5-19 arter av makrofauna (> 1 mm) utenom nematoder i et prgveareal pa?,2 m
2- God Mer enn 20 individer utenom nematoder i et prgveareal pa 022 m

Ingen av artene utgjgr mer enn 90 % av det totale individantallet.
3- Darlig 1 til 4 arter av makrofauna (> 1 mm) utenom nematoder i et preveareal pa®,2 m

4 - Meget darlig Ingen makrofauna (> 1 mm) utenom nematoder i et prgveareal pa 8,2 m
*Miljgtilstand

Tabell V6.5Volum fra verdier oppgitt i feltskiema som cm (x) og korresponderevmiam i liter basert pa
grabbens utforming. Avstand i cm er fra grabbens gvre kant (lokket) og ned til sedimentdtateve

Sedimentdybde X-verdi (cm) CosY | Teta 0,5xrxr Volum Vol I Itr.
18,1 0 0,0 3,1 163,8 16467,5 16,47
17,1 1 0,1 3,0 163,8 15309,7 15,31
16,1 2 0,1 2,9 163,8 14155,4 14,16
15,1 3 0,2 2,8 163,8 13008,3 13,01
14,1 4 0,2 2,7 163,8 11871,9 11,87
13,1 5 0,3 2,6 163,8 10750,0 10,75
12,1 6 0,3 2,5 163,8 9646,6 9,65
11,1 7 0,4 2,3 163,8 8565,6 8,57
10,1 8 0,4 2,2 163,8 7511,5 7,51
9,1 9 0,5 2,1 163,8 6489,0 6,49
8,1 10 0,6 2,0 163,8 5503,2 5,50
7,1 11 0,6 1,8 163,8 4560,0 4,56
6,1 12 0,7 1,7 163,8 3665,7 3,67
51 13 0,7 15 163,8 2828,3 2,83
4,1 14 0,8 1.4 163,8 2057,2 2,06
3,1 15 0,8 1,2 163,8 1364,6 1,36
2,1 16 0,9 1,0 163,8 767,5 0,77
1,1 17 0,9 0,7 163,8 293,4 0,29
0,1 18 1,0 0,2 163,8 8,1 0,01
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Vedlegg 7 - Artsliste
Artsliste med NSI-grupper for all fauna funnet ved Melgysjgen (Tahé)l V

Tabell V7.1Artsliste for bunnfauna. Navn markert i radt er taksa som er identifisert (og i enkedtketikvantifisert), men som ikke er statistisk gjeldende (i.e Foraminifera,
Bryozoa, Porifera, Cirripedia, kolonielle Cnidaria, Nematoda og pelagiske arterEjl M® 16665:2013. Symbolet «X» indikerer at arten eller taksonet er observert, men
ikke kvantifisert.

NSI MEL MEL-1- MEL2- MEL-2- MEL-3- MEL3- MEL-4- MEL-4- MEL-5- MEL5- MEL6- MEL-6- MEL7- MEL-7- MEL-8- MEL8-

TAXA (EG) -1-1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Claviramus oculatus = 1 1
Gnathia 1
Malmgrenia darbouxi 1
Melythasides laubieri 1 1 6 2
Myxicola 1
infundibulum
Ondina divisa 1
Pista bansei 1
Amaeana trilobata 2 1 1
Ampharete falcata 2 1 1
Amph_arete 1 12 11
octocirrata
Amphicteis gunneri 2 1
Amphictene auricome 2 2 2 12 20 8 17 6 2 20 7
Amythasides 1 3 3 13 5 5
macroglossus
Anobothrus gracilis 2 1 1 1
Aphelochaeta sp. 2 2 2 4 2 1 1
Aricidea (Acmira)
- 1 1
catherinae
Aricidea (Strelzovia)
) 1 1
guadrilobata
Capitella capitata 5 118 213 1 1 981 836 368 417 32 625 206 1 1
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Chaetozone setosa
kompleks
Chaetozone
zetlandica
Chaetozone sp.
Chirimia biceps
Chone sp.
Cirratulidae
Cirratulus cirratus
Cistenides hyperbore
Clymenura borealis
Diplocirrus glaucus
Dipolydora sp.
Drilonereis filum
Eclysippe vanelli
Eteone longa
flava/longa

Euchone southerni
Euchone sp.

Eunice pennata
Eupolymnia nebulosa
affinis

Exogone verugera
Galathowenia oculata
Glycera alba
Glycera lapidum
Glyphanostomum
pallescens

Goniada maculata
Heteroclymene
robusta
Heteromastus
filiformis

Hydroides norvegica
Lagis koreni
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Lanassa venusta
Laonice cirrata
Laonice sp.
Laonome kroyeri
Levinsenia gracilis
Lumbriclymene
cylindricauda
Lumbrineris
mixochaeta
Lumbrineris sp.
Malacoceros vulgaris
Maldane sarsi
Maldanidae
Mediomastus fragilis
Melinna albicincta
Melinna cristata
Melinna elisabethae
Nephtyidae
Nephtys ciliata
Nephtys paradoxa
Nephtys pente
Nereimyra punctata
Nereimyra
woodsholea

Nereis zonata
Nicomache
lumbricalis

Nothria conchylega

Notomastus latericeu:

Ophelina acuminata
Ophelina
cylindricaudata
Ophelina sp.
Owenia borealis
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Oxydromus vittatus
Paradoneis lyra
Paramphinome
jeffreysii
Paramphitrite birulai
Pectinaria belgica
Phisidia aurea
Pholoe assimilis
Pholoe baltica
Pholoe pallida
Phyllodoce
groenlandica
Phyllodoce maculata
Pista cristata
Polycirrus norvegicus
Polycirrus plumosus
Polynoidae
Polyphysia sp.
Praxillella affinis
Praxillella
praetermissa
Prionospio cirrifera
Prionospio plumosa
Proclea graffii
Protomystides exigua
Pseudopolydora
nordica

Rhodine loveni
Rhodine sp.

Sabella pavonina
Sabellidae

Samytha sexcirrata
Scalibregma hanseni
Scalibregma inflatum
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Scolelepis korsuni
Scoloplos armiger
Serpula vermicularis
Serpulidae
Siboglinidae

Sige fusigera
Sosane wireni

Spio armata

Spio limicola
Spiophanes kroyeri
kompleks
Sthenelais limicola
Streblosoma bairdi
Streblosoma
intestinale

Syllis armillaris
Syllis cornuta

Syllis sp.
Terebellidae
Terebellides sp.
Tharyx killariensis
Thelepus sp.
Therochaeta flabellat:
Trichobranchus
roseus

Zatsepinia rittichae
Tubificoides benedii
Abra nitida
Adontorhina similis
Astarte sulcata
Axinulus croulinensis
Bathyarca
pectunculoides
Delectopecten vitreus
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Ennucula corticata
Ennucula tenuis
Heteranomia
squamula

Hiatella arctica
Kellia suborbicularis
Kelliella miliaris
Kurtiella tumidula
Macoma calcarea
Mendicula ferruginos:
Modiolula phaseolina
Mytilus edulis
Nucula tumidula
Nuculana minuta
Nuculana pernula
Papillicardium
minimum
Parathyasira equalis
Tellimya ferruginosa
Thyasira flexuosa
Thyasira gouldii
Thyasira obsoleta
Thyasira sarsii
Yoldiella lucida
Yoldiella nana
Yoldiella philippiana
Yoldiella solidula
Aporrhais pespelecar
Cylichna alba
Cylichna cylindracea
Euspira montagui
Euspira nitida
Euspira pallida
Hermania sp.
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Laona quadrata
Lepeta caeca
Nudibranchia
Puncturella noachina
Retusa umbilicata
Tritia incrassata
Antalis entalis
Pulsellum lofotense
Chaetoderma
nitidulum

Falcidens crossotus
Scutopus
ventrolineatus
Eriopisa elongata
Harpinia sp.
Stenothoidae
Tryphosites longipes
Cumacea
Hemilamprops roseus
Galathea intermedia
Hyas coarctatus
Gnathia oxyuraea
Gnathia sp.
Tanaidacea
Apseudes spinosus
Calanoida
Ophiuroidea
Amphiura chiajei
Amphiura filiformis
Ophiopholis aculeata
Ophiothrix fragilis
Ophiura
(Dictenophiura)
carnea
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Melgysjgen

Ophiura sp.
Echinocardium
cordatum
Echinocardium
flavescens
Labidoplax buskii
Leptosynapta sp.
Ascidiacea
Actiniaria
Edwardsia sp.
Hydrozoa
Nematoda
Nemertea
Platyhelminthes
Priapulus caudatus
Nephasoma
(Nephasoma)
minutum
Onchnesoma
steenstrupii
steenstrupii
Phascolion
(Phascolion) strombu
strombus
Foraminifera
Bryozoa
Hydrozoa
Animalia
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Vedlegg 8t CTD radata

Radata fra CTD-undersgkelsen ved Melgysjgen (VEL{resentert fra overflaten til like
over bunnen (Tabell V8.1).

Tabell V8.1Ré&data fra CTD-profil ved MEL-

Sal. (ppt) Temp (°C) 02 (%) 02 (mg/l) Dybde (m) Tid
29,2 18,3 99,7 8,00 0,2 11:21:25
29,2 18,3 99,6 7,99 0,3 11:21:27
29,2 18,4 99,7 7,99 0,2 11:21:29
29,2 18,4 99,7 7,99 0,3 11:21:31
29,3 18,4 99,1 7,94 0,9 11:21:33
29,2 18,1 98,8 7,96 14 11:21:35
29,8 17,3 99,0 8,08 2,0 11:21:37
30,1 16,8 98,8 8,12 2,7 11:21:39
30,2 16,6 98,7 8,13 3,2 11:21:41
30,4 16,4 98,5 8,14 3,9 11:21:43
30,8 16,1 98,2 8,15 4,6 11:21:45
31,0 15,5 97,3 8,16 54 11:21:47
31,0 14,7 94,9 8,08 6,1 11:21:49
31,4 14,0 94,4 8,15 6,8 11:21:51
31,7 13,5 94,3 8,20 7,6 11:21:53
31,8 13,2 93,9 8,21 8,1 11:21:55
31,9 13,0 93,5 8,20 8,5 11:21:57
32,0 12,9 93,3 8,19 9,3 11:21:59
32,2 12,6 92,7 8,19 9,9 11:22:01
32,3 12,3 92,9 8,25 10,6 11:22:03
32,5 12,0 93,1 8,31 11,2 11:22:05
32,4 11,8 93,2 8,36 12,0 11:22:07
32,5 11,8 92,6 8,31 12,8 11:22:09
32,5 11,7 92,2 8,28 13,6 11:22:11
32,6 11,5 91,0 8,21 14,3 11:22:13
32,7 11,2 91,1 8,26 15,1 11:22:15
32,8 11,0 91,6 8,33 16,0 11:22:17
32,8 10,8 91,6 8,37 17,0 11:22:19
32,9 10,6 91,4 8,39 17,7 11:22:21
32,9 10,4 91,3 8,41 18,5 11:22:23
33,0 10,2 90,9 8,40 19,2 11:22:25
33,0 10,1 90,8 8,40 19,9 11:22:27
33,0 10,1 90,7 8,41 20,6 11:22:29
33,1 10,0 90,3 8,38 21,4 11:22:31
33,1 10,0 90,1 8,37 21,9 11:22:33
33,1 9,9 89,8 8,34 22,2 11:22:35
33,1 9,9 90,0 8,37 22,5 11:22:37
33,1 9,9 89,8 8,36 22,9 11:22:39
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33,1
33,2
33,1
33,1
33,2
33,2
33,2
33,2
33,2
33,2
33,2
33,3
33,3
33,3
33,3
33,3
33,3
33,4
33,4
33,4
33,4
33,4
33,4
33,5
33,5
33,5
33,5
33,5
33,5
33,6
33,6
33,6
33,6
33,6
33,6
33,6
33,6
33,6
33,6
33,6
33,6
33,6
33,6
33,6
33,7
33,7
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9,8
9,7
9,5
9,4
9,3
9,2
9,1
9,0
8,9
8,8
8,7
8,6
8,6
8,5
8,5
8,5
8,4
8,3
8,3
8,3
8,2
8,2
8,2
8,1
8,1
8,0
8,0
7,9
7,9
7,8
7,7
7,6
7,6
7,6
7,5
7,4
7,3
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,1
7,1

89,8
88,9
88,4
87,9
87,6
87,2
86,8
86,0
84,9
84,0
83,3
82,8
82,4
82,1
81,7
81,6
81,1
80,7
80,6
80,4
80,2
80,1
80,0
79,7
79,5
79,2
79,2
78,9
78,5
78,4
78,1
77,9
77,8
77,6
77,3
77,0
76,8
76,6
76,5
76,4
76,5
76,5
76,4
76,5
76,1
76,1

8,37
8,30
8,30
8,26
8,25
8,22
8,21
8,15
8,06
8,00
7,95
7,92
7,87
7,85
7,82
7,81
7,78
7,75
7,75
7,74
7,72
7,71
7,71
7,69
7,67
7,66
7,67
7,64
7,62
7,63
7,60
7,59
7,59
7,58
7,56
7,54
7,53
7,53
7,53
7,52
7,53
7,52
7,52
7,53
7,50
7,51

23,7
24,5
25,4
26,2
26,9
27,8
28,7
29,6
30,4
31,3
32,2
33,1
34,1
35,1
36,1
36,9
37,8
38,7
39,6
40,3
41,1
41,9
42,5
43,3
44,0
44,7
45,5
46,3
47,0
47,7
48,3
49,1
49,8
50,5
51,2
51,9
52,6
53,2
54,0
54,6
55,3
55,9
56,7
57,4
58,1
58,7

11:22:41
11:22:43
11:22:45
11:22:47
11:22:49
11:22:51
11:22:53
11:22:55
11:22:57
11:22:59
11:23:01
11:23:03
11:23:05
11:23:07
11:23:09
11:23:11
11:23:13
11:23:15
11:23:17
11:23:19
11:23:21
11:23:23
11:23:25
11:23:27
11:23:29
11:23:31
11:23:33
11:23:35
11:23:37
11:23:39
11:23:41
11:23:43
11:23:45
11:23:47
11:23:49
11:23:51
11:23:53
11:23:55
11:23:57
11:23:59
11:24:01
11:24:03
11:24:05
11:24:07
11:24:09
11:24:11
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33,6
33,7
33,7
33,7
33,7
33,7
33,7
33,7
33,8
33,8
33,8
33,8
33,8
33,8
33,8
33,8
33,8
33,8
33,8
33,9
33,9
33,9
33,9
33,9
33,9
34,0
34,0
34,0
34,0
34,1
34,1
34,1
34,1
34,1
34,1
34,1
34,1
34,2
34,2
34,2
34,2
34,2
34,2
34,3
34,3
34,3
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7,1
7,0
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,8
6,8
6,8
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,8
6,8
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0

75,7
75,5
75,3
75,2
75,1
75,0
74,9
74,7
74,4
74,1
74,0
73,8
73,8
73,6
73,5
73,4
73,2
73,1
72,9
72,8
72,7
72,6
72,5
72,2
71,8
71,6
71,4
71,0
70,4
69,8
69,4
69,2
69,1
69,1
68,9
68,7
68,4
68,2
67,9
67,8
67,5
67,3
66,9
66,5
66,1
65,8

7,47
7,47
7,46
7,45
7,44
7,43
7,42
7,40
7,37
7,35
7,35
7,34
7,34
7,32
7,30
7,29
7,29
7,27
7,25
7,24
7,23
7,23
7,21
7,17
7,12
7,09
7,06
7,02
6,95
6,88
6,85
6,83
6,83
6,82
6,79
6,77
6,75
6,71
6,69
6,67
6,65
6,62
6,59
6,54
6,50
6,48

59,7
60,7
61,8
62,8
63,8
64,7
65,7
66,6
67,4
68,1
68,9
69,6
70,2
70,9
71,5
72,3
73,2
73,8
74,6
75,4
76,2
77,1
78,1
79,0
79,9
80,9
81,7
82,7
83,6
84,4
85,1
85,9
86,6
87,1
87,5
88,0
88,7
89,2
89,8
90,5
91,2
91,9
92,6
93,3
94,1
95,0

11:24:13
11:24:15
11:24:17
11:24:19
11:24:21
11:24:23
11:24:25
11:24:27
11:24:29
11:24:31
11:24:33
11:24:35
11:24:37
11:24:39
11:24:41
11:24:43
11:24:45
11:24:47
11:24:49
11:24:51
11:24:53
11:24:55
11:24:57
11:24:59
11:25:01
11:25:03
11:25:05
11:25:07
11:25:09
11:25:11
11:25:13
11:25:15
11:25:17
11:25:19
11:25:21
11:25:23
11:25:25
11:25:27
11:25:29
11:25:31
11:25:33
11:25:35
11:25:37
11:25:39
11:25:41
11:25:43

Side98



34,3
34,3
34,3
34,3
34,3
34,3
34,3
34,4
34,4
34,4
34,4
34,3
34,4
34,4
34,4
34,3
34,4
34,4
34,4
34,4
34,4
34,4
34,4
34,4
34,4
34,4
34,4
34,4
34,4
34,4
34,4
34,4
34,4
34,4
34,4
34,4
34,4
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7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1

65,4
65,1
65,0
64,8
64,6
64,4
64,2
63,7
63,4
63,2
63,2
63,1
63,1
63,0
63,0
63,0
63,0
62,9
62,9
62,9
63,0
63,0
63,0
63,0
63,1
63,1
63,1
63,1
63,1
63,1
63,1
63,1
63,1
63,1
63,0
62,9
62,9

6,43
6,40
6,39
6,37
6,35
6,32
6,31
6,25
6,23
6,20
6,20
6,20
6,19
6,19
6,19
6,19
6,19
6,18
6,18
6,18
6,19
6,19
6,19
6,19
6,19
6,19
6,19
6,19
6,19
6,19
6,19
6,19
6,19
6,19
6,19
6,19
6,18

95,9

96,8

97,6

98,4

99,3

100,2
100,9
101,8
102,6
103,5
104,4
105,3
106,2
107,1
108,1
109,1
109,9
110,8
111,7
112,6
1134
114,2
1151
116,0
116,8
117,7
118,5
1194
120,3
121,2
122,2
123,1
123,9
124.8
125,7
126,5
127,3

11:25:45
11:25:47
11:25:49
11:25:51
11:25:53
11:25:55
11:25:57
11:25:59
11:26:01
11:26:03
11:26:05
11:26:07
11:26:09
11:26:11
11:26:13
11:26:15
11:26:17
11:26:19
11:26:21
11:26:23
11:26:25
11:26:27
11:26:29
11:26:31
11:26:33
11:26:35
11:26:37
11:26:39
11:26:41
11:26:43
11:26:45
11:26:47
11:26:49
11:26:51
11:26:53
11:26:55
11:26:57
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Vedlegg 9 - Bilder av sediment

Det ble tatt bilder av sedimentet fra ett hugg per stasjon ettergahbben ble temt i
plastbaljen, men fgr vask (Figur V4.¥9.4.

Figur V91 Sediment fgr vask. Lapp indikerer stasjonsnummer.

Figur V92 Sediment fgr vask. Lapp indikerer stasjonsnummer.

Figur V93 Sediment fgr vask. Lapp indikerer stasjonsnummer.
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Melgysjgen

Figur V9.4Sediment fgr vask. Lapp indikerer stasjonsnummer.
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